
Aggersund vandværk 

Aggersund Vandværk er et forsyningsselskab, der køber 
vand fra Bonderup Vandværk i Jammerbugt Kommune. 

 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværket har ikke egen teknik 
Teknisk tilstand 

Vandværket har ikke egen teknik 

 
Intet billede 

Forsyningsfordeling 2008 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) - 

indvinding i 2011 (m3/år) - 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

307 

2 

- 

2 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

1 

1 

- Indvindingskapacitet (m3/time) - 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
- Vandspild  -   

Filterkapacitet (m3/time) - Leveringskapacitet (m3/time) - Rentvandsbeholder (m3) - 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 
 

- 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 
 

- 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 
 

- 

Drikkevandskvalitet 

 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er ca. 35 ejendomme i Ullerup området, samt enkelte spredte 
ejendomme 
 
 
 

Forsyningssikkerhed: 

 

Kildepladser: Ingen 

 

 

7.1	 Vandværksgennemgang (status)

7.	 BILAG



Blære By vandværk 

Vandværket er fra 1961. Det er lettere renoveret i 1992 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Tilstanden er dårlig. Selve vandværket er nedslidt og dårlig 

vedligeholdt. 

 

Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 1 stk. boring på 

vandværket, 1 stk. trykfilter på 10 m3/t, 1 stk. dykpumpe 

på 8 m3/t, 1 stk. skyllevandspumpe (dykpumpen),1 stk. 

skylleluftblæser, 1 stk. kompressor til trykfilter, 1 stk. 

kompressor til hydrofor og el- og styretavle. 

 
Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 8.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 7.833 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

52 

- 

- 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

2 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 8 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 0,27 Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 10 Leveringskapacitet (m3/time) 8 Rentvandsbeholder (m3) 2,5 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

4,1 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

1,9 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

0,23 

Drikkevandskvalitet 

Der er jævnligt problemer med coliforme bakterier i drikkevandet.  

Der er en stor jordforurening ved KB Hanson med klorede opløsninger, som kan true vandværkets boring.  

Der er fundet spor af pesticid (BAM) i vandet, dog under grænseværdien. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 4,1 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 8 m3/t.Vandværket vil kunne 

udpumpe ca.1,9 gange det teoretiske vandbehov pr. time. 

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 2 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 8 m3/t.Vandværket vil kunne 

indvinde ca.4 gange det nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på ca. 10 m3, og den faktiske beholder er på 2,5 m3, hvilket vil sige, at vandværket har en beholder, der er ca. 4 

gange mindre end den nødvendige beholderkapacitet. 

 

Større områder uden vandforsyning: 

Området uden for det nuværende forsyningsområde for Blære By 
Vandværk -inden for det fremtidige – omfatter kun få forbrugere 

Forsyningssikkerhed: 

Vandværket er i meget dårlig stand, og indvindingen er truet af 
forurening. 
 
Der er etableret nødforbindelse til Gl. Blære Vandværk 

Kildepladser: 

Blære By Vandværk haren aktiv indvindings boring: DGU nr. 40.294. 

 

 





Borup vandværk 

Vandværket er fra 1997. Vandværket har ikke været 

renoveret løbende. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Tilstanden er acceptabel 

Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 1 stk. boring nær ved 

vandværket, 2 stk. trykfilter på hver 8 m3/t, 1 stk. 

dykpumpe på 8 m3/t, 1 stk. skyllevandspumpe 

(dykpumpen), 1 stk. kompressor til trykfiltre, 2 stk. 

hydrofor på hver 350 liter og el- og styretavle. 

 
Forsyningsfordeling2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 15.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 
 

13.198 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

17 

- 

- 

1 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 8 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 - Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 8 Leveringskapacitet (m3/time) 8 Rentvandsbeholder (m3) 0,7 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

1,8 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

0,9 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

0,03 

Drikkevandskvalitet 

Vandkvaliteten overholder kravene og der er ikke tegn på problemer. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 7,3 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 8 m3/t. 

Vandværket vil kunne udpumpe ca. 1,1 gange det teoretiske vandbehov pr. time. 

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 3,5 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 8 m3/t.Vandværket vil 

kunne indvinde ca. 2,3 gange den nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på ca. 19 m3, og den faktiske beholder er på 0,7 m3, hvilket vil sige, at vandværket har en beholder, der er ca. 

27 gange mindre end den nødvendige beholderkapacitet. 

 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er kun få forbrugere (enkeltgårde) i området uden for det 
nuværende forsyningsområde for Borup V andværk og inden for det 
fremtidige . 
 

Forsyningssikkerhed: 

Vandværket har kun en boring, og der er ingen nødforsyning. 

Kildepladser: 

Borup Vandværk har en aktiv indvindings boring: DGU 33.711 

 

 





Brøndum vandværk 

Vandværkets opførelse er ukendt, men det vurderes at 

være fra ca. 1948, hvor boringen blev etableret.  

Vandværket er overtaget af Løgstør Vand pr. 1 januar 2012 

og det skal  sandsynligvis sammenlægges med Bakkeskolen 

Vandværk (ikke alment) i løbet af 2012. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Tilstanden er dårlig. Vandværksbygningen er dårligt 

vedligeholdt. 

Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 1 stk. boring i vandværket, 

1 stk. CR4-60 pumpe på 4 m3/t, 1 stk. hydrofor på 325 liter 

og el- og styretavle. 

 
Forsyningsfordeling2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 15.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 9.517 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

48 

- 

- 

4 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

1 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 6 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 - Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) - Leveringskapacitet (m3/time) 6 Rentvandsbeholder (m3) 0,325 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

2,1 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

1 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

0,02 

Drikkevandskvalitet 

Vandværket har i en længere årrække overskredet grænseværdi for nitrat. Det lovpligtige analyseprogram er ikke fulgt.  

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 5,9 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 6 m3/t.Vandværket vil kunne 

udpumpe ca. 1,02 gange det teoretiske vandbehov pr. time. 

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 2,8 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 6 m3/t.Vandværket vil 

kunne indvinde ca. 2,1 gange den nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på ca. 15 m3, og den faktiske beholder er på 0,325 m3, hvilket vil sige, at vandværket har en beholder, der er 

ca. 46 gange mindre end den nødvendige beholderkapacitet. 

 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er kun én større forbruger uden for det nuværende 
forsyningsområde 
 

Forsyningssikkerhed: 

Vandværksbygningen er dårlig vedligeholdt, og der er ingen 
nødforsyning 

Kildepladser: 

Brøndum Vandværk haren aktiv indvindings boring: DGU nr32.1003. 

 

 





Forsyningsselskabet Ejdrup-Vegger 

Forsyningsselskabet Ejdrup-Vegger er etableret i 2008 med 
ny boring og nyt vandværk. Vandværket har ikke egne 
forbrugere, men leverer vand til Vegger Vandværk og 
Ejdrup Vandværk.  

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværket er nyt og i god stand 
 
Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med: 

Vegger: Grundfos,  2xCRIE 5-8A.  Ejdrup: Grundfos, 2xCRIE 

5-16A. Trykforøger ved pumpning fra Vegger til Ejdrup: 

Grundfos, CR5-11. Dykpumpe nær vandværket: SP20 på 20 

m3/t.Membrantanke: 2x300 liter.Trykfilter: 2xNSB170  

Kompressor og affugter. Nødstrømsanlæg.El- og 

styretavle. 

 

Forsyningsfordeling Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 30.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 31.483 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

- 

- 

- 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 20 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
- Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 10 Leveringskapacitet (m3/time) 20 Rentvandsbeholder (m3) 40 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 3,9 

Leveringsevne pr. time 
(evne/krav 1,9 

Beholderkapacitet 
(evne/krav) 
 

1,4 

Drikkevandskvalitet 

Vandkvaliteten overholder grænseværdierne. Der er fundet spor af pesticidet atrazin i 2011, dog under grænseværdien. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 7,1 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 20 m3/t. 

Vandværket vil kunne udpumpe ca. 2,8 gange den teoretiske pr. time. 

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 3,4 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 20 m3/t.  

Vandværket vil kunne indvinde ca. 5,9 gange den nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på ca. 19 m3, og den faktiske beholder er på 40 m3, hvilket vil sige, at vandværket har en beholder, der er ca. 

2,1 gange større end den nødvendige beholderkapacitet. 

 

Større områder uden vandforsyning: 

 
 

Forsyningssikkerhed: 

Vegger Vandværk og Ejdrup Vandværk har stadigvæk deres gamle 

boringer, og de udgør således nødforsyning for hinanden. 

Kildepladser: 

Forsyningsselskabet Ejdrup-Vegger har en boring DGU nr. 40.1385 

 





Engelstrup vandværk 

Vandværket er opført i 1947 og renoveret i 1996. 

Vandværket leverer ca. 13.000 m3 til Vilsted 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Tilstanden er mindre god. Vandværksbygningen er 

underjordisk og trænger til en renovering. 

 

Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 2 stk. dykpumper med en 
samlet kapacitet på 8 m3/t, 2 stk. trykfiltrer på samlet 8 
m3/t, 1 stk. skyllevandspumpe(dykpumpen), 1 stk. 
kompressor, 2 stk. rentvandspumper på hver 10m3/t, 2 
stk. hydrofor på samlet 650 liter og el- og styretavle. 

 
Forsyningsfordeling2008 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 35.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 40.352 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

8 

20 

- 

28 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

5 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 16 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 0,36 Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 7,2 Leveringskapacitet (m3/time) 20 Rentvandsbeholder (m3) 10 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

1,5 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

1,1 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

0,2 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt. Seneste analyse viste et nitratindhold på 30 mg/l. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 18,3 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 20 m3/t.Vandværket vil kunne 

udpumpe 1,1 gange det teoretiske vandbehov pr. time. 

Vandværket har en udpumpningskapacitet på 20 m3/t og den nødvendige udpumpningskapacitet er på 18,3 m3/t. 

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 11 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 16 m3/t, men filter-

kapaciteten er på 7,2 m3/t. Vandværket vil kunne indvinde 0,65 gange det nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på 60 m3, og den faktiske beholder er på 10 m3, hvilket vil sige at vandværket har en forsyningssikkerhed der er 

tæt på 0 for rentvandsbeholderen. 

 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er ca. 15 ejendomme, som ikke er tilsluttet vandværket . 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er mulighed for tilkobling til Løgstør Vand i nødstilfælde. 

Kildepladser: 

Engelstrup Vandværk har to aktiv indvindingsboringer: DGU nr.32.748 og DGU nr. 32.1091 

 

 





Ertebølle Vandværk 

Vandværksbygningen er fra 1996  og løbende vedligeholdt. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværksbygningen er i god stand. 

 
Teknisk tilstand 

Vandværket er veludstyret med 2 boringer nær ved 

vandværket, 1 stk. 25 m3 trykfilter, 4 stk. rentvandspumper 

med hver deres sugeledning til rentvandstank, 

skylleluftblæser, skyllevandspumpe, 1 stk. kompressor og 

el- og styretavle. 

 

 
Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
 

27.600 

indvinding i 2011  (m3/år) 
 

19.501 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

29 

- 

423 

3 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

1 

1 Indvindingskapacitet (m3/time) 
 

54 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
0,91 Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 25 Leveringskapacitet (m3/time) 32 Rentvandsbeholder (m3) 80 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

6,4 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

2,1 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

2,4 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt og der er ingen tegn på problemer. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 8,3 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 32 m3/t.  

Vandværket vil kunne udpumpe 3,8 gange den teoretiske pr. time. 

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 4 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 54 m3/t. 

Vandværket vil kunne indvinde 13,5 gange den nødvendige pr. time, men bliver begrænset af filterkapaciteten på 25 m3/t, så den maksimale 

indvindingskapacitet med det nuværende trykfilter bliver på 6,3 gange den nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på 22,1 m3, og den faktiske beholder er på 80 m3, hvilket vil sige, at vandværket har en overkapacitet på 3,6 

gange den nødvendige beholderkapacitet. 

 

Større områder uden vandforsyning: 

Sommerhusområde er 100 %  forsynet. Der findes et mindre antal 
enkeltejendomme indenfor det fremtidige forsyningsområde, som 
ikke er tilsluttet 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning. Dog ligger boringerne ca. 800 m fra 

hinanden. 

Kildepladser: 

Ertebølle Vandværk har 2 aktive indvindings boringer: DGU nr.39.504 og DGU nr. 39.551 

 

 





Fandrup vandværk 

Vandværket er opført i 1962 og renoveret i 1993. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

God tilstand. Vandværket er af ældre dato, men er godt 

vedligeholdt. 

Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 2 stk. dykpumper med en 

samlet kapacitet 30 m3/t, 2 stk. trykfiltrer med en samlet 

kapacitet på 17 m3/t, 1 stk. 

skyllevandspumpe(dykpumpen), 2 stk. kompressorer, 1 

stk. affugter, 4 stk. hydrofor på samlet 800 liter og el- og 

styretavle. 

 

 
Forsyningsfordeling2010 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 16.000 

indvinding i 2010 (m3/år)  9.610 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

99 

- 

- 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 30 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 0,37 Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 17 Leveringskapacitet (m3/time) 17 Rentvandsbeholder (m3) 0,8 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

7,7 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

4,0 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

0,07 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt og der er ingen tegn på problemer. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 4,2 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 17 m3/t.Vandværket vil kunne 

udpumpe 4 gange det teoretiske vandbehovpr. time. 

Vandværket har en udpumpningskapacitet på 17 m3/t og den nødvendige udpumpningskapacitet er på 4,2 m3/t. 

Nødvendig beholderkapacitet er på 11,3 m3, og den faktiske beholder er på 0,8 m3, hvilket vil sige at vandværket har en forsyningssikkerhed der 

er tæt på 0 for rentvandsbeholderen. 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er ca. 30 ejendomme inden for det fremtidige 
forsyningsområde., som ikke er tilsluttet 
 

Forsyningssikkerhed: 

Vandværket har ingen nødforsyning. 

Kildepladser: 

Fandrup Vandværk har to aktiv indvindings boringer: DGU nr.39.785 og DGU nr. 39.47 
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






































.  


















 

 

 































  




    

  



 









 



 










































Farsø vandværk - Stationsvej 

Farsø Vandværk består af 4 vandværker med fælles 

ledningsnet. Stationsvej vandværk er fra 1949 og 

renoveret i 2002.  

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Tilstanden er acceptabel 
 
Teknisk tilstand 

Vandværket er udstyret med 1 stk. boring nær ved 

vandværket, 1 stk. trykfilter på 15 m3/t, 1 stk. dykpumpe 

på 15 m3/t, 1 stk. kompressor og el- og styretavle. 

 
Forsyningsfordeling (Se Farsø vandværk, Industrivej) Råvand 

Samlet tilladt indvindingsmængde for Farsø Vv: 350.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 
(Stationsvej) 

6.753 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

- 

- 

- 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 15 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
Ikke oplyst Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 15 Leveringskapacitet (m3/time) 15 Rentvandsbeholder (m3) 500 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

5,8 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

4,7 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

35,2 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 7 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 15 m3/t. 

Vandværket vil kunne udpumpe 2,1 gange den teoretiske pr. time. (Ydelsen på dykpumpen vurderes at kunne reduceres helt ned til 3-4 m3/t). 

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 3 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 15 m3/t. 

Vandværket vil kunne indvinde 5 gange den nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på 19 m3, og den faktiske er på 500 m3 (højdebeholder), hvilket vil sige, at vandværket har en overkapacitet på 

ca. 26 gange den nødvendige beholderkapacitet. Ovenstående er set ud fra vandværket på Stationsvej. 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er et stort område nord-nordvest for Farsø der ligger indenfor 
det fremtidige forsyningsområde, samt et mindre område syd for 
Farsø. 
 

Forsyningssikkerhed: 

Den nye kildeplads i Gøttrup Bjerge taget i brug i 2012, hvorefter 
Holmevej og Industrivej udgør nødforsyning for hinanden. 
 

Kildepladser: 

Der er en boring ved Stationsvej: DGU nr. 39.382. 

 





Fjelsø vandværk 

Fjelsø Vandværk er et blandet by- og landvandværk fra 

1972, der er løbende renoveret. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværket er af ældre dato, men i acceptabel stand. 

Vandværkets teknik bør fornyes. 

Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 2 stk. boringer nær 

vandværket, 1 stk. trykfilter på 10 m3/t, 3 stk. 

rentvandspumper på hver 8 m3/t, 1 stk. skyllevandspumpe, 

1 stk. kompressor til trykfilter og 1 stk. kompressor til 

hydrofortank og el- og styretavle. 

 
Forsyningsfordeling 2008 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 40.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 31.855 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

154 

- 

- 

3 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

2 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 28 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
0,67 Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 10 Leveringskapacitet (m3/time) 24 Rentvandsbeholder (m3) 94 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

2,8 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

1,1 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

1,7 

Drikkevandskvalitet 

Der er højt indhold af arsen i råvandet, men efter filtrering er grænseværdierne overholdt. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks timeforbrug på ca. 17 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 24 m3/t. 
Vandværket vil kunne udpumpe ca. 1,4 gange den teoretiske pr. time. 
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på ca. 8 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 28 m3/t. Vandværket vil 
kunne indvinde 3,5 gange den nødvendige pr. time, men bliver begrænset af filterkapaciteten på 10 m3/t, så den maksimale 
indvindingskapacitet med det nuværende trykfilter bliver på ca. 1,3 gange den nødvendige pr. time. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 45 m3, og den faktiske beholder er på 94 m3, hvilket vil sige, at vandværket har en overkapacitet på ca. 2,1 
gange den nødvendige beholderkapacitet. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er et større område med spredt bebyggelse syd for vandværket. 
Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning. 

Kildepladser: 

Fjelsø Vandværk har2 aktive indvindings boringer: DGU nr. 47.407 og DGU nr. 47.790. 
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Flejsborg  vandværk 

Vandværket er fra 1965 og renoveret i 2003. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværket er af ældre dato, men er godt vedligeholdt. 

Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 1 stk. boring nær 

vandværket, 2 stk. trykfiltre koblet i serie på hver 7,5 m3/t, 

2 stk. rentvandspumper på hver 8 m3/t, 1 stk. 

skyllevandspumpe, 1 stk. skylleluftblæser, 1 stk. 

kompressor til trykfilter og el- og styretavle. 

 

 
Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 12.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 4.896m3 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

43 

- 

- 

1 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

1 

1 

1 Indvindingskapacitet (m3/time) 2,4 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 

0,37 
Vandspild % 

 
- 

  

Filterkapacitet (m3/time) 7,5 Leveringskapacitet (m3/time) 16 Rentvandsbeholder (m3) 100 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

1,1 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

4,2 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

7,9 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt. Vandværket har dog flere gange haft problemer med bakterier. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks timeforbrug på ca. 6,3 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 16 m3/t. 

Vandværket vil kunne udpumpe ca. 2,5 gange den teoretiske pr. time. 

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på ca. 2,3 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 2,4 m3/t.  

Vandværket vil kunne indvinde 1,05 gange den nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på 12,6 m3, og den faktiske beholder er på 100 m3, hvilket vil sige, at vandværket har en overkapacitet på ca. 8 

gange den nødvendige beholderkapacitet.  

Større områder uden vandforsyning: 

Der findes et større område, der er beliggende uden for det 
naturlige forsyningsområde men inden for det fremtidige 
forsyningsområde. 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning.  
 

Kildepladser: 

Flejsborg Vandværk haren aktiv indvindings boring: DGU nr. 39.733, samt en reserveboring DGU nr. 39.628, der ikke er tilsluttet. 
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FredbjergVandværk 

Vandværket er fra 1991. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

God tilstand 
 
Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 1 stk. dykpumpe på 14 
m3/t, 1 stk. trykfilter på 10 m3/t, 1 stk. skylleluftblæser, 1 
stk. skyllevandspumpe(dykpumpen), 1 stk. kompressor, 1 
stk. affugter, 1 stk. hydrofor på samlet 2.000 liter samt el- 
og styretavle. 

 
Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 2.600 

indvinding i 2011 (m3/år) 1.478 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

11 

- 

- 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

1 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 
 

14 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
1,4  Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 7,8 Leveringskapacitet (m3/time)] 14 Rentvandsbeholder (m3) 2 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 
 

45,2 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 28 

Beholderkapacitet 
(evne/krav) 1,5 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt. Dog er turbiditeten høj. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har en udpumpningskapacitet på 14 m3/t og den nødvendige udpumpningskapacitet er på 0,5 m3/t.  
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 0,3 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 14 m3/t, men 
filterkapaciteten er på 7,8 m3/t. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 1,3 m3, og den faktiske beholder er på 2,0 m3, hvilket vil sige at vandværket har en forsyningssikkerhed, der 
er tæt på 1,5 for rentvandsbeholderen. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Der findes et område sydøst for Fredbjerg Vandværks, der ligger 
uden for det naturlige forsyningsområde, men inden for det 
fremtidige forsyningsområde. 
 

Forsyningssikkerhed: 

Vandværket er forbundet med Gunderup Vv  
 

Kildepladser: 

Fredbjerg Vandværk haren aktiv indvindings boring: DGUnr. 39. 764 
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Gatten vandværk 

Vandværket er fra 1973 og renoveret i 1990.  

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværkets tilstand er god. 
 
Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 2 stk. boringer nær 

vandværket, 1 stk. trykfilter på 40 m3/t, 2 stk. dykpumper 

på hver 27 m3/t, 1 stk. skyllevandspumpe, 1 stk. 

skylleluftblæser, 1 stk. kompressor til trykfilter, 1 stk. 

kompressor til hydrofor og el- og styretavle. 

 
Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 30.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 19.860 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

30 

2 

456 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

- 

1 Indvindingskapacitet (m3/time) 56 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
- Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 40 Leveringskapacitet (m3/time) 56 Rentvandsbeholder (m3) 4 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

6,0 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

1,9 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

0,08 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks timeforbrug på 13 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 56 m3/t. 
Vandværket vil kunne udpumpe ca. 4,3 gange den teoretiske pr. time. 
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 6,3 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 56 m3/t.  
Vandværket vil kunne indvinde ca. 8,9 gange den nødvendige pr. time. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på ca. 35 m3, og den faktiske beholder er på 4 m3, hvilket vil sige, at vandværket har en beholder, der er ca. 8,8 
gange mindre end den nødvendige beholderkapacitet. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er udlagt et stort fremtidigt forsyningsområde nord for 
vandværket med ca. 80 ejendomme. 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning. 

Kildepladser: 

Gatten Vandværk har 2 aktive indvindings boringer: DGU nr. 39.773 og DGU nr. 39.468 
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Gedsted Vandværk 

Vandværket er fra 1960 og renoveret i 1982 og 2009.  

 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværksbygningen er godt vedligeholdt og i acceptabel 
stand. 

Teknisk tilstand 

Vandværket har 2 stk. boringer ved vandværket, 1 stk. 

dykpumpe på 64 m3/t, 1 stk. dykpumpe på 45 m3/t, 2 stk. 

åbne sandfiltre, skylleluftblæser, skyllevandspumpe, 

beluftningsbassin, 400 m3 rentvandsbeholder, 3 stk. 

rentvandspumper, hydrofor på 3m3, og el- og styretavle.  

 
Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 100.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 74.012 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

529 

12 

58 

5 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

7 

1 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 128 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
0,91 Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 40 Leveringskapacitet (m3/time) 134 Rentvandsbeholder (m3) 400 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

8,1 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

5,1 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

4,6 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks timeforbrug på 44,1 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 134 m3/t. 
Vandværket vil kunne udpumpe ca. 3 gange den teoretiske pr. time. 
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 21,2 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 128 m3/t.  
Vandværket vil kunne indvinde ca. 6 gange den nødvendige pr. time. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på ca. 88 m 3, og den faktiske beholder er på 400 m3, hvilket vil sige, at vandværket har en beholder, der er ca. 
4,5 gange større end den nødvendige beholderkapacitet. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er ca. 40 ejendomme indenfor det fremtidige forsyningsområde, 
som ikke er tilsluttet 
 
Vandværkets nuværende forsyningsområde omfatter et 
sommerhusområde i Viborg Kommune. 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning. 

Kildepladser: 

Gedsted Vandværk har2 aktive indvindings boringer: DGU nr. 47.577 og DGU nr. 47.225 

 





Gislum vandværk 

Vandværket er fra 1976 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværket er renoveret i 2003 og er godt vedligeholdt. 

Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 3 stk. boringer nær 

vandværket, 2 stk. trykfiltre på hver 7,8 m3/t, 3 stk. 

rentvandspumper på hver 8 m3/t, 1 stk. 

skyllevandspumpe, 1 stk. skylleluftblæser, 1 stk. 

kompressor til trykfiltre og el- og styretavle. 

 
Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 70.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 71.534 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

97 

- 

- 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 20 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
Ikke oplyst Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 15,6 Leveringskapacitet (m3/time) 24 Rentvandsbeholder (m3) 150 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 0,76 

Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 
 

0,37 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 1,03 

Drikkevandskvalitet 

Gislum Vandværk har 3 boringer på samme kildeplads, men i forskellige magasiner. Det ene magasin har for højt indhold af nitrat og det andet 

magasin har for højt indhold af arsen. Vandværket blander vandet og overholder derved kvalitetskravene til drikkevand. Dog kniber det med at 

overholde grænsen for arsen. Der er desuden fundet rester af BAM under grænseværdien. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks timeforbrug på ca. 44 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 24 m3/t. 
Vandværket vil i spidsbelastninger  ikke kunne levere efterspørgslen, hvilket vil bevirke, at trykket ude på ledningsnettet reduceres i disse 
perioder. 
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på ca. 18 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 20 m3/t.  
Vandværket vil kunne indvinde 1,1 gange den nødvendige pr. time. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 145,5 m3, og den faktiske beholder er på 150 m3, hvilket vil sige, at vandværket har en beholder, der kun lige 
er 1,03 gange større end den nødvendige beholderkapacitet. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er et område vest for vandværket med ca. 15 forbrugere, som 
ikke er tilsluttet vandværket. 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning.  

Kildepladser: 

Gislum Vv har 2 aktive indvindingsboringer: DGU nr. 40.1022 og DGU nr.  40.847 og 1 reserveboring DGU. nr. 40.511 

 





Gl. Blære vandværk 

Vandværket er fra 1976 og renoveret i 2011 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

God tilstand 
 
Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 1 stk. dykpumpe på 8m3/t, 

1 stk. trykfilter på 10 m3/t, 1 stk. skylleluftblæser, 1 stk. 

skyllevandspumpe, 1 stk. kompressor, 2 stk. 

rentvandspumper på samlet 28m3/t og el- og styretavle. 

 

Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 18.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 17.206 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

26 

3 

- 

2 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

2 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 8 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
Ikke oplyst Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 10 Leveringskapacitet (m3/time) 28,8 Rentvandsbeholder (m3) 100 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

1,9 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

4,2 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

5,4 

Drikkevandskvalitet 

Vandværket har i en årrække haft bakterieproblemer, men de ser ud til at være løst med renoveringen i 2011. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har en udpumpningskapacitet på 28,8 m3/t og den nødvendige udpumpningskapacitet er på 6,8 m3/t.  
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 4,3 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 8 m3/t, men 
filterkapaciteten er på 10 m3/t.Vandværket vil kunne indvinde 1,9 gange det nødvendige pr. time. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 18,5 m3, og den faktiske beholder er på 100 m3, hvilket vil sige at vandværket har en forsyningssikkerhed, 
der er tæt på 5,4 for rentvandsbeholderen. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er et større område nord og øst for Gl. Blære Vandværk med 
forbrugere, der ikke er tilsluttet. 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er en nødforsyning til Blære By Vandværk. 

Kildepladser: 

Gl.Blære Vandværk haren aktiv indvindingsboring: DGU nr. 40.849 . 

 





Gundersted vandværk 

Vandværket er fra 1907. Det er løbende renoveret.   

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Mindre god tilstand. Delvist renoveret i 2007. Trænger til 
yderligere renovering. 
 
Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 2 stk. boringer ved 

vandværket, 1 stk. dykpumpe på 25 m3/t, 1 stk. dykpumpe 

på 10 m3/t, som ikke er installeret endnu, og el- og 

styretavle. 

 
Forsyningsfordeling 2008 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 30.000 

indvinding i 2010 (m3/år) 28.800 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

72 

- 

- 

5 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 25 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
0,39 Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 0 Leveringskapacitet (m3/time) 25 Rentvandsbeholder (m3) 0,9 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

1,8 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

0,7 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

0,01 

Drikkevandskvalitet 

Der er et svingende nitratindhold på ca. 25 mg/l. Der er desuden fundet rester af pesticiderne desisopropylatrazin og BAM, dog under 

grænseværdien. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 19,1 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 25 m3/t. 
Vandværket vil kunne udpumpe ca. 1,3  gange den teoretiske pr. time. 
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 9,3 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 25 m3/t.  
Vandværket vil kunne indvinde ca. 2,7 gange den nødvendige pr. time. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på ca. 51 m3, og den faktiske beholder er på 0,9 m3, hvilket vil sige, at vandværket har en beholder, der er ca. 
56 gange mindre end den nødvendige beholderkapacitet. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er et større område syd og nord for Gundersted Vandværks 
naturlige forsyningsområde, der ligger inden for det fremtidige 
forsyningsområde. 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning. 
 

Kildepladser: 

Gundersted Vandværk har 2 boringer: DGU nr. 33. 607 og DGU nr. 33.584. 

 





Gunderup Vandværk 

Vandværket er opført i 1974  

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

God tilstand.  

Vandværket er renoveret i 1999 og er godt vedligeholdt. 

 
Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 1 stk. dykpumpe på 8m3/t, 

1 stk. trykfilter på 7,8m3/t, 1 stk. skylleluftblæser, 1 stk. 

skyllevandspumpe, 1 stk. kompressor, 1 stk. affugter, 2 stk. 

rentvandspumper på samlet 12m3/t og el- og styretavle. 

 

Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år 9.300 

indvinding i 2011 (m3/år) 4.352 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

36 

- 

- 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 8 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
1,2 Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 7,8 Leveringskapacitet (m3/time) 12 Rentvandsbeholder (m3) 45 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

9,7 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

9,2 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

12,9 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har en udpumpningskapacitet på 12 m3/t og den nødvendige udpumpningskapacitet er på 1,3 m3/t.  
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 0,8 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 8 m3/t, men 
filterkapaciteten er på 7,8 m3/t. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 3,5 m3, og den faktiske beholder er på 45 m3, hvilket vil sige at vandværket har en forsyningssikkerhed, der 
er tæt på 12,8 for rentvandsbeholderen. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Mellem Gunderup og Fredbjerg er der et område, hvor kun ca. 
halvdelen af ejendommene er tilsluttet. 

Forsyningssikkerhed: 

Gunderup Vv har fælles ledningsnet med Fredbjerg Vv. 
 

Kildepladser: 

Gunderup Vandværk har en aktiv indvindings boring: DGU nr. 39.496. 
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Gundestrup-Giver Vandværk  -ny 

Gundestrup-Giver Vandværk er et mindre vandværk med 2 
kildepladser og 2 vandværksbygninger. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Det nordlige vandværk er etableret i 2000 og er i god 
stand. Det gamle sydlige vandværk er nedslidt og bør 
nedlægges. 

Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 1 stk. dykpumpe på 8m3/t, 

1 stk. trykfilter på 7,8m3/t, 1 stk. skylleluftblæser, 1 stk. 

skyllevandspumpe, 1 stk. kompressor, 2 stk. 

rentvandspumper på samlet 20m3/t og el- og styretavle. 

 

Forsyningsfordeling Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 40.000 

indvinding i 2010 (m3/år) 34.645 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

- 

- 

- 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 8 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
Ikke oplyst Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 7,8 Leveringskapacitet (m3/time) 20 Rentvandsbeholder (m3) 60 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

0,83 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

1,25 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

1,5 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne for mangan og ammonium er ikke overholdt ved det nye vandværk. 

Det gl. vandværk er taget ud af drift i øjeblikket, da der er store overskridelse af bakterier. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har en udpumpningskapacitet på 20 m3/t og den nødvendige udpumpningskapacitet er på 16 m3/t.  
Ved Gundestrup Giver Vandværk(ny) er forsyningssikkerhed  = 1,25 for udpumpningen. 
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 9,6 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 8 m3/t, men 
filterkapaciteten er på 7,8 m3/t.Vandværket vil kunne indvinde 0,8 gange det nødvendige pr. time. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 41 m3, og den faktiske beholder er på 60 m3, hvilket vil sige at vandværket har en forsyningssikkerhed der er 
tæt på 1,5 for rentvandsbeholderen. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er et større område (især) syd for Gundestrup-Giver Vandværks 
nuværende forsyningsområde, der ligger inden for det fremtidige 
forsyningsområde. 
 

Forsyningssikkerhed: 

Det gamle vandværk udgør indtil videre nødforsyning, men der skal 
findes en bedre løsning. 

Kildepladser: 

Gundestrup-Giver Vv har en ny, aktiv indvindings boring: DGU nr. 40.1199. 

Det gamle vandværk har 2 boringer: DGU nr. 40.841 og DGU nr. 40.842. 

 





Haubro Vandværk – Vestre Vandværk (Vadgårdsvej) 

Haubro Vandværk omfatter Østre og Vestre Vandværk. 
Det er et by vandværk med 2 kildepladser og 2 
vandværksbygninger. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vestre Vandværk på Vadgårdsvej er opført i 1932 og 
løbende renoveret. Overordnet er vandværket dog 
nedslidt. 

Teknisk tilstand 

Vandværket er udstyret med 1 stk. borerørspumpe, som er 

placeret inde på vandværket. 2 stk. trykfiltre på 15 m3/t, 2 

stk. kompressorer og el- og styretavle. 

 
Forsyningsfordeling  - Se Østre Vandværk Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
(Østre+Vestre) 

69.600 

indvinding (m3/år) Se ØstreVv 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

- 

- 

- 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 24,5 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
0,17 Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 30 Leveringskapacitet (m3/time) 24,5 Rentvandsbeholder (m3) 4 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

5,0 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

3,0 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

0,15 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 13,6 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 24,5 m3/t. 
Vandværket vil kunne udpumpe 1,8 gange den nødvendige pr. time. 
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 6,5 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 24,5 m3/t.  
Vandværket vil kunne indvinde 3,7 gange den nødvendige pr. time. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 36 m3, og den faktiske beholder er på 4 m3, hvilket vil sige, at vandværket har en underkapacitet på 32 m3. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er et større område  vest, syd og øst for Haubro Vandværks 
nuværende forsyningsområde, der ligger inden for det fremtidige 
forsyningsområde. 
 

Forsyningssikkerhed: 

Østre og Vestre vandværk udgør forsyningssikkerhed for hinanden. 

Kildepladser: 

Haubro Vandværk – Vestre Vandværk haren aktiv indvindings boring: DGU nr. 39.745. 

DGU nr. 39.28A er ikke i drift. 
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Haubro Vandværk–Østre Vandværk (Løgstørvej) 

Haubro Vandværk omfatter Østre og Vestre Vandværk. 

Det er et by vandværk med 2 kildepladser og 2 

vandværksbygninger. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Østre Vandværk på Løgstørvej er opført i 1992. 

Vandværket er i acceptabel tilstand, men trænger til en 

oprydning. 

Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 1 stk. boring nær 

vandværket, 1 stk. trykfilter på 12 m3/t, 1 stk. dykpumpe 

på 9 m3/t, 1 stk. skyllevandspumpe på 16m3/t placeret i 

boring DGU: 39.770, 1 stk. kompressor til trykfilter, 1 stk. 

kompressor til hydrofortank og el- og styretavle. 

Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 69.600 

indvinding i 2011 (m3/år) 46.195 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

182 

4 

- 

3 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

7 

7 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 9 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
0,17 Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 12 Leveringskapacitet (m3/time) 9 Rentvandsbeholder (m3) 2 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

1,9 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

1,2 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

0,08 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 12,9 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 9 m3/t. 
Vandværket vil i perioder ikke kunne levere efterspørgslen, hvilket vil bevirke, at trykket ude på ledningsnettet reduceres i disse perioder. 
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 6,2 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 9 m3/t.  
Vandværket vil kunne indvinde 1,45 gange den nødvendige pr. time. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 34,2 m3, og den faktiske beholder er på 2 m3, hvilket vil sige, at vandværket har en underkapacitet på 32,2 
m3. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er et større område  vest, syd og øst for Haubro Vandværks 
nuværende forsyningsområde, der ligger inden for det fremtidige 
forsyningsområde. 
 

Forsyningssikkerhed: 

Østre og Vestre vandværk udgør forsyningssikkerhed for hinanden 

Kildepladser: 

Østre vandværk haren aktiv indvindings boring: DGU nr. 39.770 og en reserveboring DGU nr. 39.168 
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Hornum vandværk 

Vandværket er fra 1950 og renoveret i 1998.  

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Bygningen og teknikken er i god stand. 
 
 
Teknisk tilstand 

Vandværket har 4 boringer, hvoraf 2 boringer er placeret i 
en nærliggende skov, og de øvrige 2 er placeret nær 
vandværket. Boringerne ved vandværket er to gamle 
reserveboringer, der ikke er i drift.  
 
Vandværket er etableret med 1 stk. trykfilter på 25 m3/t, 1 
stk. skylleluftblæser, 1 stk. skyllevandspumpe, 1 stk. 
kompressor, 1 stk. affugter og el- og styretavle. 

 
Forsyningsfordeling 2006 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 100.000 

Indvinding i 2011 (m3/år) 85.942 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

475 

- 

- 

3 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

2 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 50 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
0,33 Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 25 Leveringskapacitet (m3/time) 32 Rentvandsbeholder (m3) 120 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

2,3 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

0.93 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

1,3 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 46 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 32 m3/t. 
Vandværket vil kunne opleve, at trykket falder på ledningsnettet i spidsbelastningsperioderne.  
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 22,1 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 50 m3/t.  
Vandværket vil kunne indvinde 2,3 gange den nødvendige pr. time. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 123 m3, og den faktiske beholder er på 120 m3, hvilket vil sige, at vandværket har en acceptabel 
beholderkapacitet. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er områder vest og øst  for Hornum Vandværk med spredt 
bebyggelse. 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning 

 

Kildepladser: 

Hornum Vandværk har2 aktive indvindingsboringer DGU nr.  40.1316 og DGU nr. 40.1238 på kildeplads uden for byen. 

Derudover har vandværket 2 gamle reserveboringer ved vandværket. 
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Hvalpsund vandværk 

Hvalpsund Vandværk er et by vandværk, der også forsyner 

et stort sommerhusområde. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværket er af nyere dato og i god stand.  

Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 2 stk. dykpumper på samlet 

28m3/t, 1 stk. reserveboring, 2 stk. trykfiltre på samlet 

100m3/t, 1 stk. skyllevandspumpe, 1 stk. kompressor, 1 

stk. affugter, 4 stk. rentvandspumper på samlet 100m3/t 

og el- og styretavle. 

 

 
Forsyningsfordeling 2007 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 94.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 57.741 

Parcelhuse 

Etageboliger 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

402 

- 

2 

508 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 28 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
0,39 Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 100 Leveringskapacitet (m3/time) 100 Rentvandsbeholder (m3) 300 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 1,6 

Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 
 

3,4 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 4,0 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har en udpumpningskapacitet på 100 m3/t og den nødvendige udpumpningskapacitet er på 29,3 m3/t.  
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 17,6 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 28 m3/t, men 
filterkapaciteten er på 100 m3/t. Vandværket vil kunne indvinde 1,6 gange det nødvendige pr. time. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 75 m3, og den faktiske beholder er på 300 m3, hvilket vil sige at vandværket har en forsyningssikkerhed, der 
er tæt på 4,0 for rentvandsbeholderen. 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er kun mindre områder mod syd og nord uden for Hvalpsund 
Vandværks nuværende forsyningsområde, der ligger inden for det 
fremtidige forsyningsområde. 
 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning 

Kildepladser: 

Hvalpsund Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer: DGU nr. 47.1037 (2002) og  DGU nr. 47.1080 (2008). Kildepladsen ligger nord for byen. 

DGU nr. 47.794er en reserveboring beliggende ved vandværket.  
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Hvorvarp vandværk 

Vandværket er fra 1976. Renoveret i 2009-2010 

 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværket er af ældre dato, men  er løbende renoveret 
og i god stand 

Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 1 stk. dykpumpe på 
16m3/t, 2 stk. trykfiltre på samlet 20m3/t, 1 stk. 
skyllevandspumpe(dykpumpen), 1 stk. kompressor, 1 stk. 
hydrofor på samlet 2000 liter og el- og styretavle. 
 

Forsyningsfordeling (2007) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 22.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 24.552 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

- 

25 

1 

18 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

2 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 16 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
0,37 Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 20 Leveringskapacitet (m3/time) 16 Rentvandsbeholder (m3) 0 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 2,9 

Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 
 

1,8 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 
 

0 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har en udpumpningskapacitet på 16 m3/t og den nødvendige udpumpningskapacitet er på 9,1 m3/t.  
Ved Hvorvarp Vandværk er forsyningssikkerhed  = 1,7 for udpumpningen. 
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 5,5 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 16 m3/t, men 
filterkapaciteten er på 20 m3/t. Vandværket vil kunne indvinde 2,9 gange det nødvendige pr. time. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 23,5 m3, og den faktiske beholder er på 0 m3, hvilket vil sige at vandværket har en forsyningssikkerhed, der 
er 0 for rentvandsbeholderen. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Nej 
 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er etableret nødforsyning fra Hornum Vandværk. 

Kildepladser: 

Hvorvarp Vandværk haren aktiv indvindings boring: DGU nr. 40.477. 

 





Hyllebjerg  vandværk 

Hyllebjerg Vandværk er et mindre vandværk fra 1992 med 
1 boring. 

 
Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværket er i acceptabel tilstand. 

 
Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 1 stk. dykpumpe på 
20m3/t, 2 stk. trykfiltre på samlet 4,8m3/t, 1 stk. 
skyllevandspumpe(dykpumpen), 1 stk. kompressor, 1 stk. 
membrantank på 174 liter og el- og styretavle. 
 

Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 6.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 3.643 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

34 

- 

- 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 20,4 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
Ikke oplyst Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 4,8 Leveringskapacitet (m3/time) 20,4 Rentvandsbeholder (m3) 0,174 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 19,7 

Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 12,8 

Beholderkapacitet 
(evne/krav) 
 

0,04 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har en udpumpningskapacitet på 20,4 m3/t, og den nødvendige udpumpningskapacitet er på 1,6 m3/t.  
Ved Hyllebjerg Vandværk er forsyningssikkerhed  = 12,7 for udpumpningen. 
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 1,0 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 20,4 m3/t, men 
filterkapaciteten er på 4,8 m3/t.Vandværket vil kunne indvinde 4.0 gange det nødvendige pr. time. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 4,4 m3, og den faktiske beholder er på 0,17 m3, hvilket vil sige at vandværket har en forsyningssikkerhed, der 
er tæt på 0 for rentvandsbeholderen. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er større områder mod vest og øst uden for Hyllebjerg  
Vandværks nuværende forsyningsområde, men inden for det 
fremtidige forsyningsområde. 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning 
 

Kildepladser: 

Hyllebjerg  Vandværk haren aktiv indvindingsboring DGU nr. 39. 765 
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Klotrup-Bygum vandværk 

Vandværket er fra 1987 

 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Tilstanden er god 
 
Teknisk tilstand 

Vandværket har 2 boringer nær ved vandværket og er 

etableret med 2 stk. trykfiltre på 12 m3/t, 1 stk. 

skylleluftblæser, 1 stk. skyllevandspumpe, 1 stk. 

kompressor, 1 stk. affugter og el- og styretavle. 

 
Forsyningsfordeling 2008 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 53.000 

indvinding i 2009 (m3/år) 60.490 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

57 

- 

- 

10 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

1 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time)] 61 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
0,80 Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 24 Leveringskapacitet (m3/time) 24 Rentvandsbeholder (m3) 60 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

1,5 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

O,5 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

0,56 

Drikkevandskvalitet 

Vandværket overskrider grænseværdien for arsen. Der arbejdes på en løsning i øjeblikket. 

Der er også geologisk betinget højt indhold af fosfor. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 32,2 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 24 m3/t. 
Vandværket vil kunne opleve, at trykket falder på ledningsnettet i spidsbelastningsperioderne. 
 
Det har ikke været muligt at få oplyst størrelse af  dykpumpe. De anvendte dykpumpeydelser er taget fra brøndborerens prøvepumpning, som 
er oplyst på GEUS. 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 12,9 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 61 m3/t.  
Vandværket vil kunne indvinde 4,7 gange den nødvendige pr. time. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 71 m, og den faktiske beholder er på 60 m3, hvilket vil sige, at vandværket er dækket ind. Der er en vis 
usikkerhed, da den faktiske indpumpning ikke er kendt. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er et større område mod vest uden for Klotrup-Bygum 
Vandværks nuværende forsyningsområde, der ligger inden for det 
fremtidige forsyningsområde (Glerup). 
 

Forsyningssikkerhed: 

 
Der er ingen nødforsyning. 
 

Kildepladser: 

Klotrup-Bygum vandværk har2 aktive indvindingsboringer: DGU nr. 47. 782 og DGU nr. 47. 968 

 





Krogstrup vandværk 

Vandværket er fra 1955. Løbende renoveret. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværket er i acceptabel stand. 
Teknisk tilstand 

Vandværket har en boring ved vandværket og er udstyret 

med 1 stk. trykfilter på 4,8 m3/t, 1 stk. kompressor, 2 stk. 

membrantanke og el- og styretavle. 

 
Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 7.300 

indvinding i 2011 (m3/år) 2.668 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

13 

10 

- 

1 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 4,8 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
0,79 Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 4,8 Leveringskapacitet (m3/time) 4,8 Rentvandsbeholder (m3) 0,6 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 5,5 

Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 2,7 

Beholderkapacitet 
(evne/krav) 0,12 

Drikkevandskvalitet 

Der er højt indhold af arsen i råvandet, men grænseværdierne er overholdt ved afgang fra vandværk. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 1,8 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 4,8 m3/t. 
Vandværket vil kunne udpumpe 2,7 gange den nødvendige pr. time.  
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 0,9 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 4,8 m3/t.  
Vandværket vil kunne indvinde 5,3 gange den nødvendige pr. time. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 4,9 m3, og den faktiske beholder er på 0,6 m3, hvilket vil sige, at vandværket ikke er dækket ind. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er områder med enkeltejendomme øst og vest for Krogstrup 
Vandværks nuværende forsyningsområde, der ligger inden for det 
fremtidige forsyningsområde. 
 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning. 
 

Kildepladser: 

Krogstrup Vandværk haren aktiv indvindingsboring: DGU nr. 39.435. 
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Lendrup vandværk 

Vandværket er bygget i 2008.  

Mindre vandværk, der primært forsyner Lendrup 

sommerhusområde 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Tilstanden er god. 
Teknisk tilstand 

Vandværket har en boring ved vandværket og er 

installeret med 1 stk. dykpumpe på 5 m3/t, 

rentvandsbeholder på 20 m3, 2 x CRE3-15 

rentvandspumper og el- og styretavle. 

 
Forsyningsfordeling 2020 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 11.200 

indvinding i 2011 (m3/år) 5.134 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

4 

1 

242 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

3 

1 Indvindingskapacitet (m3/time) 5 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
0,55 Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 0 Leveringskapacitet (m3/time) 6 Rentvandsbeholder (m3) 20 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

1,4 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

0,5 
Beholderkapacitet 
(evne/krav)] 

0,98 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 12,2 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 6 m3/t. 
Vandværket vil kunne udpumpe ca. 2  gange mindre end den teoretiske pr. time. 
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 3,7 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 5 m3/t.  
Vandværket vil kunne indvinde ca. 1,35 gange den nødvendige pr. time. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 20,4 m3, og den faktiske beholder er på 20 m3, hvilket vil sige, at vandværket har en beholder, der har den 
rigtige størrelse. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Nej 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning, 

Kildepladser: 

Lendrup Vandværk haren aktiv indvindingsboring: DGU nr. 32.574B 

 

 





Livø vandværk 

Vandværket er fra 1950. 

Er renoveret løbende, senest i 2010. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværk er færdigrenoveret 
Teknisk tilstand 

Vandværket har to boringer og er installeret med 2 stk. 

parallelle trykfiltre, 1 stk. kompressor, 1 stk. 

skyllevandspumpe, 2 stk. rentvandspumper, 2 stk. 

membrantanke og el- og styretavle.     

 

 

Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 8.000 

indvinding i 2010 (m3/år) 4.690 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

- 

3 

- 

1 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

- 

2 Indvindingskapacitet (m3/time) 23 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
0,14 Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 7,2 Leveringskapacitet (m3/time) 19 Rentvandsbeholder (m3) 25 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

13,3 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

5,3 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

2,6 

Drikkevandskvalitet 

Der er vedvarende kimproblemer efter etablering af nye filtre og der er derfor givet midlertidig tilladelse til brug af UV-filter.

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har en udpumpningskapacitet på 19 m3/t og den nødvendige udpumpningskapacitet er på 3,6 m3/t.  
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 1,7 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 23 m3/t, men 
filterkapaciteten er på 7,2 m3/t.Vandværket vil kunne indvinde 4,2 gange det nødvendige pr. time. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 9,5 m3, og den faktiske beholder er på 25 m3, hvilket vil sige at vandværket har en forsyningssikkerhed, der 
er tæt på 2,6 for rentvandsbeholderen. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Ingen 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning 
 

Kildepladser: 

Livø Vandværk har 2 aktive indvindings boringer: DGU nr. 31. 163 og DGU nr. 31.175 
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Lounsvandværk 

Vandværket er fra 1955. Ombygget/renoveret 1974-1983. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværket er af ældre dato og trænger til renovering. 

Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 2 stk. dykpumper på samlet 

32m3/t, 3 stk. rentvandspumper på samlet 29m3/t, 1 stk. 

membrantank på 33 liter og el- og styretavle. 

 

 
Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 21.300 

indvinding i 2011 (m3/år) 14.212 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

39 

2 

289 

1 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

1 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 52 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
Ikke oplyst Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 0 Leveringskapacitet (m3/time)] 29 Rentvandsbeholder (m3) 50 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

6,8 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

2,7 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

1,8 

Drikkevandskvalitet 

Der er ingen vandbehandling, og der er overskridelser af grænseværdierne for ammonium, jern, mangan og ilt. 

Note: der er tidligere blevet sprøjtet med pesticider omkring boringerne (for VHK) 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har en udpumpningskapacitet på 29 m3/t og den nødvendige udpumpningskapacitet er på 10,7 m3/t.  
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 5,1 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 52 m3/t. 
Vandværket vil kunne indvinde 10,2 gange den nødvendige pr. time. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 28,4 m3, og den faktiske beholder er på 50 m3, hvilket vil sige at vandværket har en forsyningssikkerhed, der 
er tæt på 1,8 for rentvandsbeholderen. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er et større område mod nordøst uden for Louns Vandværks 
nyværende forsyningsområde, der ligger inden for det fremtidige 
forsyningsområde (Alstrup). 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning. 
 

Kildepladser: 

Louns Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer: DGU nr. 47.705 og DGU nr. 47.494 
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Løgstør Vand – Røde Kors 

Løgstør Vand er et by vandværk med 2 kildepladser og 2 
vandværksbygninger, Tinghøj Vandværk og Røde kors 
Vandværk. 

Røde Kors er nyetableret i 2003. 

 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Tilstanden er god. 
 
Teknisk tilstand 

Vandværket har 5 boringer, og er etableret med 2 stk. 
trykfiltre, 1 stk. skyllevandspumpe, 1 stk. skylleluftblæser, 
1 stk. kompressor til trykfiltre, 5 stk. rentvandspumper og 
el- og styretavle. 
  

Forsyningsfordeling 2011 (samlet for Løgstør Vand) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
(Samlet for Røde Kors + Tinghøj (190.000+400.000)) 

590.000 

Indvinding i 2011(m3/år) 
(Samlet for Røde Kors + Tinghøj) 

414.098 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

1854 

- 

- 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 
Røde Kors 

120 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
Ikke oplyst Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 80 Leveringskapacitet (m3/time) 96 Rentvandsbeholder (m3) 400 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

3,6 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

1,9 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

2,9 

Drikkevandskvalitet 

Der er konstateret indhold af BAM under grænseværdien i boring DGU nr. 32.652 (0,03 µg/l, 2011 )og i boring DGU. 32.1158 (0,06 µg/l, 2011). 

 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har en udpumpningskapacitet på 96 m3/t og den nødvendige udpumpningskapacitet er på 50,8 m3/t.  
Ved Løgstør Vand Vandværk (Røde kors) er forsyningssikkerhed  = 1,9 for udpumpningen. 
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 32,1 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 120 m3/t, men 
filterkapaciteten er på 80 m3/t.Vandværket vil kunne indvinde 2,5 gange det nødvendige pr. time. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 137 m3, og den faktiske beholder er på 400 m3, hvilket vil sige at vandværket har en forsyningssikkerhed der 
er tæt på 2,9 for rentvandsbeholderen. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Ingen 
 

Forsyningssikkerhed: 

Røde Kors og Tinghøj fungerer som forsyningssikkerhed for hinanden. 
 
 

Kildepladser: 

Løgstør Vand – Røde Kors har 4 aktive indvindings boringer DGU nr. 32.652, DGU nr. 32.1107, DGU nr. 32.1158 og DGU nr. 32.651, mens DGU 

nr. 32.1157 anvendes som reserve. 

 





Løgstør Vand - Tinghøj 

Løgstør Vand er et by vandværk med 2 kildepladser og 2 
vandværksbygninger, Tinghøj Vandværk og Røde kors 
Vandværk. 

 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Tinghøj er delvist renoveret i 2009 med ny filterbygning, 
mens det gamle udpumpningsanlæg ikke er renoveret. 

Teknisk tilstand 

Vandværket har 4 boringer, og er etableret med 2 stk. 
trykfiltre, 1 stk. skyllevandspumpe, 1 stk. skylleluftsblæser, 
1 stk. membrantank, 1 stk. kompressor til trykfiltre, 6 stk. 
rentvandspumper og el- og styretavle. 

 

Forsyningsfordeling 2011 (samlet for Løgstør Vand) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
(Samlet for Røde Kors + Tinghøj (190.000+400.000)) 

590.000 

Indvinding i 2011 (m3/år) 
(Samlet for Røde Kors + Tinghøj) 

414.098 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

1854 

- 

- 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time) - Tinghøj 180 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
Ikke oplyst Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time)  120 Leveringskapacitet (m3/time) 190 Rentvandsbeholder (m3) 600 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

4,3 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

1,6 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

1,95 

Drikkevandskvalitet 

Der er konstateret indhold af pesticidet bentazon i boring DGU nr. 32.1401 (0,015 µg/l, 2009). 

Der er ikke påvist overskridelser af drikkevandskvalitetskravene for arsen og nitrat. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har en udpumpningskapacitet på 190 m3/t og den nødvendige udpumpningskapacitet er på 115,6 m3/t.  
Ved Løgstør Vand Vandværk (Tinghøj) er forsyningssikkerheden = 1,6 for udpumpningen. 
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 55,5 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 180 m3/t, men 
filterkapaciteten er på 120 m3/t.Vandværket vil kunne indvinde 2,1 gange det nødvendige pr. time. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 307 m3, og den faktiske beholder er på 600 m3, hvilket vil sige at vandværket har en forsyningssikkerhed, 
der er tæt på 1,9 for rentvandsbeholderen. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Ingen 

Forsyningssikkerhed: 

Røde Kors og Tinghøj fungerer som forsyningssikkerhed for hinanden. 
 

Kildepladser: 

Løgstør Vand - Tinghøj har fire aktive indvindings boringer DGU nr. 32.1397, DGU nr. 32.1398, DGU nr. 32,1400 og DGU nr. 32.4001, der er 

beliggende i Rønhøj Plantage 

 





Næsborg vandværk 

Opførelsesår og evt. renovering ikke oplyst 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværksbygningen er nedslidt og ikke egnet til 
vandværk.  Det er planlagt, at der skal ske en renovering i 
løbet af 2012 
Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 1 stk. dykpumpe på 
18m3/t, 2 stk. membrantanke på samlet 600 liter, 
iltningsspor, 1 stk. kompressor og el- og styretavle. 
 

 
Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 25.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 26.492 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

60 

5 

- 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

1 

- 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 18 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
0,52 Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 0 Leveringskapacitet (m3/time) 18 Rentvandsbeholder (m3) 0,6 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

2,9 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

1,7 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

0,02 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har en udpumpningskapacitet på 18 m3/t og den nødvendige udpumpningskapacitet er på 10,5 m3/t.  
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 10,5 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 18 m3/t.Vandværket vil 
kunne indvinde 1,7 gange det nødvendige pr. time. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 27 m3, og den faktiske beholder er på 0.6 m3, hvilket vil sige at vandværket har en forsyningssikkerhed, der 
er tæt på 0 for rentvandsbeholderen. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Meget få forbrugere uden for det nuværende forsyningsområde og 
inden for det fremtidige forsyningsområde. 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning 

Kildepladser: 

Næsborg  Vandværk haren aktiv indvindings boring: DGU nr. 32. 650. 

 





Næsby vandværk 

Vandværket er fra 1954.  

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværket er løbende renoveret, sidst med nye filtre i 
2007.  

Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 1 stk. dykpumpe på 

12m3/t, 1 stk. reserveboring på 30m3/t, 2 stk. trykfiltre på 

samlet 30m3/t, membrantank på samlet 975 liter, 2 stk. 

rentvandspumper på samlet 16m3/t, 1 stk. kompressor og 

el- og styretavle. 

 

 
Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 20.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 10.968 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

29 

35 

42 

1 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

2 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 12 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
0,40 Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 30 Leveringskapacitet (m3/time) 16 Rentvandsbeholder (m3) 40 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

2,9 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

2,4 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

2,3 

Drikkevandskvalitet 

Der er højt indhold af arsen i råvandet, men grænseværdierne er overholdt ved afgang fra vandværk 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har en udpumpningskapacitet på 16 m3/t og den nødvendige udpumpningskapacitet er på 6,8 m3/t.  
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 4,1 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 12 m3/t. Filterkapaciteten 
er på 30 m3/t.Vandværket vil kunne indvinde 2,9 gange det nødvendige pr. time. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 17,6 m3, og den faktiske beholder er på 40 m3, hvilket vil sige at vandværket har en forsyningssikkerhed, der 
er tæt på 2,2 for rentvandsbeholderen. 

Større områder uden vandforsyning: 

Nej 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning 

Kildepladser: 

Næsby Vandværk haren aktiv indvindingsboring: DGU nr. 32. 1106 og  en reserveboring DGU nr. 32. 936 

 





Overlade vandværk 

Vandværket er fra 1951 og løbende renoveret 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Acceptabel tilstand 
Teknisk tilstand 

Vandværket har 3boringer, hvoraf de 2 er placeret inde på 

værket, og den tredje er placeret ca. 500 m fra 

vandværket. Vandværket er etableret med 2 stk. trykfiltre 

på hver 25 m3/t, 1 stk. kompressor, 3 

stk.rentvandspumper og 3 stk. nødrentvandspumper, 

nødstrømsanlæg, som kan trække en rentvandspumpe, og 

en dykpumpe. El- og styretavle. 

 
Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 60.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 38.742 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

305 

- 

- 

3 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

1 

1 

1 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 55 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
0,85 Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 50 Leveringskapacitet (m3/time) 76 Rentvandsbeholder (m3) 100 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

3,9 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

2,6 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

1,3 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 29 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 76 m3/t. 
Vandværket vil kunne udpumpe 2,6 gange den nødvendige pr. time.  
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 14 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 55 m3/t.  
Vandværket vil kunne indvinde 3,9 gange den nødvendige pr. time. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 77 m3, og den faktiske beholder er på 100 m3, hvilket vil sige, at vandværket er over kapaciteten. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er områder mod syd og nord uden for det nuværende 
forsyningsområdet, der ligger inden for det fremtidige 
forsyningsområde for Overlade Vandværk. 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning 
 

Kildepladser: 

Overlade Vandværk  har 3 aktive indvindingsboringer: DGU nr. 39.370, DGU nr. 39.559 og DGU nr. 39.744 

 





I/S Ranum Vandværk 

Vandværket er fra 1973 og renoveret i 1998. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Ranum Vandværk er i god stand.  

Et ældre reservevandværk og reserveboring på Idrætsvej 
er ude af drift pga. BAM. 

 
Teknisk tilstand 

Vandværket har 2 boringer ved vandværket og er udstyret 

med 2 stk. trykfiltre på hver 17 m3/t, 1 stk. 

skylleluftblæser, 1 stk. skyllevandspumpe, 1 stk. 

kompressor, 1 stk. affugter og el- og styretavle 

 
Forsyningsfordeling 2006 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 125.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 94.907 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

478 

9 

3 

5 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

50 

14 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 34 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
0,53 Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 34 Leveringskapacitet (m3/time) 32 Rentvandsbeholder (m3) 150 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

1,7 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

0,9 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

1,3 

Drikkevandskvalitet 

Der blev i 2010 målt spor af BAM under grænseværdien i de 2 primære boringer på Seminarievej, men ved en efterfølgende kontrol kunne det 
ikke længere detekteres. 
 
Reserveboringen på Idrætsvej har været ude af drift pga. BAM, men indholdet ser ud til at være faldet til under grænseværdien. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 56,8 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 32 m3/t. 
Vandværket vil i perioder ikke kunne levere efterspørgslen, hvilket vil bevirke, at trykket ude på ledningsnettet reduceres i disse perioder. 
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 27,3 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 34 m3/t.  
Vandværket vil kunne indvinde 1,25 gange den nødvendige pr. time. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 151 m3, og den faktiske beholder er på 150 m3, hvilket vil sige, at vandværket er dækket ind. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Nej 
 

Forsyningssikkerhed: 

Reserveboringen udgør ikke en tilstrækkelig nødforsyning. 

Kildepladser: 

Ranum Vandværk har en primær kildeplads på seminarievej med 2 aktiv indvindingsboringer: DGU nr. 32.682 og DGU nr. 32.1227 samt en 

reserveboring DGU nr. 32.693 på Idrætsvej. 
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Raunstrup Vandværk 

Vandværket er fra 1934 og renoveret i 2002. 

 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværket er af ældre dato og delvist renoveret i 2002.  
 
Tilstanden er acceptabel. 
Teknisk tilstand 

Vandværket har 2 boringer, som ligger ca. 500 meter fra 

vandværket, oger installeret med 2 stk. trykfiltre på hver 

3,6 m3/t, 2 stk. dykpumper på hver 8 m3/t, 1 stk. 

kompressor til trykfiltre, vandtårn på 27 m3, 3 stk. 

membranbeholdere og el- og styretavle. 

 
Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
 

40.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 
 

31.927 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

49 

38 

2 

9 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

12 

3 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 
 

16 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 

 
- 

Vandspild % 

 
- 

  

Filterkapacitet (m3/time) 7,2 Leveringskapacitet (m3/time) 320 Rentvandsbeholder (m3) 27 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

2,6 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

1,2 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

0,78 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 17,4 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 16 m3/t. 

Vandværket vil kunne udpumpe ca. 0,92 gange den teoretiske pr. time. 

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 8,4 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 16 m3/t.  

Vandværket vil kunne indvinde ca. 1,9 gange den nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på ca. 46 m3, og den faktiske beholder er på 27 m3, hvilket vil sige, at vandværket har en beholder, der er ca. 
1,7 gange mindre end den nødvendige beholderkapacitet. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Nej 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning 

Kildepladser: 

Raunstrup Vandværk har to aktive indvindingsboringer DGU nr. 32.1233 og DGU nr. 32.1327. 

 

 





Rønbjerg Vandværk 

Vandværket er fra 1970 og løbende renoveret. 
Drives af Løgstør Vandværk. 
 
Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværket er løbende vedligeholdt og er i god stand. 
 
 
Teknisk tilstand 

Vandværket har 3boringer, hvoraf 2 er placeret nær 

vandværket, og den tredje er placeret ca. 500 m fra 

vandværket. Vandværket er udstyret med 1 stk. trykfilter 

på 30 m3/t, 1 stk. skylleluftblæser, 1 stk. 

skyllevandspumpe, 1 stk. kompressor, 4 stk. 

rentvandspumper, nødstrømsanlæg og el- og styretavle. 
 

Forsyningsfordeling 2003 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
 

64.700 

indvinding i 2011 (m3/år) 
 

43.109 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

19 

- 

3 

14 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

4 

1 

6 Indvindingskapacitet (m3/time) 
 

80 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 

 
- 

Vandspild % 

 
- 

  

Filterkapacitet (m3/time) 30 Leveringskapacitet (m3/time) 52 Rentvandsbeholder (m3) 100 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

3,0 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

1,0 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

0,87 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 29 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 52 m3/t. 

Vandværket vil kunne udpumpe 1,8 gange den nødvendige pr. time.  

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 13,9 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 60 m3/t.  

Vandværket vil kunne indvinde 4,3 gange den nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på 77 m3, og den faktiske beholder er på 100 m3, hvilket vil sige, at vandværket har en overkapacitet. 
 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Nej 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning til andre vandværker 
 

Kildepladser: 

Rønbjerg Vandværk har 2 kildepladser. Der er 3 boringer tæt på vandværksbygningen DGU nr. 32.665, DGU nr. 32.1008, og DGU nr. 32.1079. 

Derudover er der en reserveboring DGU nr. 32.1381 ved det gamle Kærgårdens Vandværk 

 

 





Salling Vandværk 

Vandværket er fra 1977. Det er renoveret i 2000. 

Forsyner Skarp Salling og Hemdrup 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Tilstanden er acceptabel. 
 
 
Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 1 stk. dykpumpe på 
30m3/t, 1 stk. iltningsbeholder, membrantank på samlet 
35 liter, 3 stk. rentvandspumper på samlet 15m3/t og el- 
og styretavle. 
 

 
Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
 

37.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 
 

25.462 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

128 

- 

- 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 
 

30 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 

 
0,79 

Vandspild % 

 
- 

  

Filterkapacitet (m3/time) 0 Leveringskapacitet (m3/time) 30 Rentvandsbeholder (m3) 1,5 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

4,5 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

2,9 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

0,05 

Drikkevandskvalitet 

Der er fundet rester af pesticiderne bentazon, hexazinon og BAM, dog under grænseværdien. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 10,4 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 30 m3/t. 

Vandværket vil kunne udpumpe 2,8 gange den nødvendige pr. time. 

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 6,6 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 30 m3/t. Vandværket vil 

kunne indvinde 4,5 gange det nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på 28 m3, og den faktiske beholder er på 1,5 m3, hvilket vil sige at vandværket har en forsyningssikkerhed der er 

tæt på 0 for rentvandsbeholderen. 

 

Større områder uden vandforsyning: 

Nej 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning. 
 

Kildepladser: 

Salling Vandværk har en aktiv indvindingsboring DGU nr. 32.800. 

 

 





Simested Vandværk 

Vandværket er fra 1931,renoveret i 1988 samt løbende 

vedligeholdt. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværket er godt vedligeholdt.  

 
 
Teknisk tilstand 

Vandværket har 2 boringer, der er placeret nær 

vandværket. Vandværket er udstyret med 1 stk. trykfilter 

på 14 m3/t, 1 stk. skyllevandspumpe, 1 stk. kompressor, 3 

stk. rentvandspumper, nødstrømsanlæg og el- og 

styretavle. 

  

Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
 

30.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 
 

28.277 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

136 

24 

- 

6 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

1 

2 

1 Indvindingskapacitet (m3/time) 
 

16 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 

 
- 

Vandspild % 

 
- 

  

Filterkapacitet (m3/time) 14 Leveringskapacitet (m3/time) 36 Rentvandsbeholder (m3) 96 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 
 

2,1 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 
 

2,3 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 
 

2,23 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 16 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 36 m3/t. 

Vandværket vil kunne udpumpe 2,2 gange den nødvendige pr. time.  

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 8 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 16 m3/t.  

Vandværket vil kunne indvinde 2 gange den nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på 43 m3, og den faktiske beholder er på 96 m3, hvilket vil sige, at vandværket er over kapaciteten. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er områder mod øst (Torup) og vest (Hverrestrup), der ligger 
uden for det nuværende, men inden for det fremtidige 
forsyningsområde. 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning 
 

Kildepladser: 

Simested Vandværk har to aktive indvindingsboringer DGU nr. 48.1018 og DGU  nr. 48.1541. 

 

 





Sjøstrup Vandværk 

Distributionsanlæg, som kun omfatter ledningsnet. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

 
Teknisk tilstand 

 

 

Forsyningsfordeling 2008 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 8.000 

indvinding i 2009 (m3/år) 7139 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

- 

- 

- 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 8 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
- Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) - Leveringskapacitet (m3/time) - Rentvandsbeholder (m3) - 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

- 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

- 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

- 

Drikkevandskvalitet 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Enkelte ejendomme 
 

Forsyningssikkerhed: 

Ok – køber vand fra Aars Vand 

Kildepladser: 

Ingen 

 



Skivum Vandværk 

Vandværket er formentlig opført i 1973. 

 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Tilstanden er mindre god. 
 
Teknisk tilstand 

Vandværket har 1 boring nær vandværket og 1boring på 

vandværket, og er installeret med 2 stk. dykpumper 8en på 

6 m3/t og en på 26 m3/t), 1 stk. kompressor til hydrofor og 

el- og styretavle. 

 

 
Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
 

70.000 

Indvinding i 2011 (m3/år) 
 

24.071 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

68 

2 

1 

6 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

3 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 
 

32 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 

 
- 

Vandspild % 

 
- 

  

Filterkapacitet (m3/time) 0 Leveringskapacitet (m3/time) 32 Rentvandsbeholder (m3) 5 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 
 

3,6 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 
 

1,7 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 
 

0,10 

Drikkevandskvalitet 

Skivum Vandværk har ingen vandbehandling og har problemer med at overholde grænseværdierne for ilt, nitrit og mangan. 

Reserveboringen DGU. nr. 40.399 har et nitratindhold på 71 mg/l, mens indvindingsboringen DGU. nr. 40.848 har et nitratindhold på 45 mg/l. 

Der er desuden fundet rester af nedbrydningsproduktet BAM. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 15 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 32 m3/t. 

Vandværket vil kunne udpumpe ca. 2,1 gange den teoretiske pr. time. 

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 7,2 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 32 m3/t.  

Vandværket vil kunne indvinde ca. 4,4 gange den nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på ca. 40 m3, og den faktiske beholder er på 5 m3, hvilket vil sige, at vandværket har en beholder, der er ca. 8 
gange mindre end den nødvendige beholderkapacitet. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er spredte områder hele vejen rundt om det nuværende 
forsyningsområde, som ligger indenfor det fremtidige 
forsyningsområde. 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning 
 

Kildepladser: 

Skivum Vandværk har en aktiv indvindingsboring DGU nr. 40.848 og en reserveboring DGU nr. 40.399. 

 





Skærshale Vandværk 

Vandværket er fra 1977 og renoveret i 2000.  

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværkets tilstand er mindre god. 
 
Teknisk tilstand 

Vandværket har en boring og er udstyret med 3 stk. 

parallel trykfiltre på hver 3,6 m3/t, 1 stk. kompressor, 2 stk. 

membrantanke og el- og styretavle. 

 
Forsyningsfordeling 2007 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
 

7.500 

indvinding i 2011 (m3/år) 
 

3.146 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

3 

9 

- 

1 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

1 

- 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 
 

9 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 

 
0,51 

Vandspild % 

 
- 

  

Filterkapacitet (m3/time) 10,8 Leveringskapacitet (m3/time) 9 Rentvandsbeholder (m3) 0,65 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 
 

7,6 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 
 

3,6 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 
 

0,10 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdien for arsen er overskredet. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 2 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 9 m3/t. 

Vandværket vil kunne udpumpe 4,5 gange den nødvendige pr. time.  

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 0,9 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 9 m3/t.  

Vandværket vil kunne indvinde 10 gange den nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på 5,3 m3, og den faktiske beholder er på 0,65 m3, hvilket vil sige, at vandværket er under kapaciteten. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Kun enkelte gårde ligger uden for det nuværende forsyningsområde 
og inden for det fremtidige forsyningsområde. 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning 

Kildepladser: 

Skærshale Vandværk har en aktiv indvindingsboring DGU nr. 48.786. 
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Stistrup Vandværk 

Vandværkets opførelsesår er ukendt, men vurderes at 

være fra 1970. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværket er nedslidt. Der bygges nyt i 2012 

Teknisk tilstand 

Vandværket har 1 boring i vandværket og er installeret 

med 1 stk. borerørspumpe på 10 m3/t, 1 stk. kompressor, 

hydrofor på 1 m3 og el- og styretavle. 

 

 
Forsyningsfordeling 2011 ( forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
 

8.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 
 

7.030 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

15 

- 

- 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

1 

1 Indvindingskapacitet (m3/time) 
 

10 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 

 
0,10 

Vandspild % 

  
- 

  

Filterkapacitet (m3/time) 0,8 Leveringskapacitet (m3/time) 10 Rentvandsbeholder (m3) 1 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 
 

3,5 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 
 

2,0 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 
 

0,00 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 9,5 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 10 m3/t. 

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 2,9 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 10 m3/t.  

Vandværket vil kunne indvinde ca. 3,4 gange den nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på ca. 15,8 m3, og den faktiske beholder er på 1 m3, hvilket vil sige, at vandværket er uden den nødvendige 

beholderkapacitet.  

 

Større områder uden vandforsyning: 

 
Der er et stort område med spredtliggende gårde der ligger uden for 
det nuværende forsyningsområde og inden for det fremtidige 
forsyningsområde. 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning 

 

Kildepladser: 

Stistrup Vandværk har en aktiv indvindingsboring DGU nr. 39.414. 

 

 





Strandby-Risgårde Vandforsyning 

Vandværket er fra 1987.  

Vandværket er renoveret i 2010. 

 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Tilstanden er god. 
 
Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 2 stk. dykpumper på samlet 
34m3/t, 1 stk. iltningstank, 1 stk. trykfilter(for) på 30m3/t, 
1 stk. trykfilter(efter) på 30m3/t, 2 stk. rentvandspumper 
på samlet 60m3/t, 1 stk. kompressor, 1 stk. affugter og el- 
og styretavle. 
 

 
Forsyningsfordeling 2009 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
 

35.700 

indvinding i 2011 (m3/år) 
 

19.387 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

180 

- 

- 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

2 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 
 

34 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 

 
0,87 

Vandspild % 

 
- 

  

Filterkapacitet (m3/time) 30 Leveringskapacitet (m3/time) 

 

60 Rentvandsbeholder (m3) 

 

165 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 
 

6,9 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 
 

7,6 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 
 

7,78 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 7,9 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 60 m3/t. 

Vandværket vil kunne udpumpe 7,6 gange den nødvendige pr. time. 

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 5 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 34 m3/t, men 

filterkapaciteten er på 30 m3/t. Vandværket vil kunne indvinde 6 gange det nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på 21,2 m3, og den faktiske beholder er på 165 m3, hvilket vil sige at vandværket har en forsyningssikkerhed der 

er tæt på 7,8 for rentvandsbeholderen.  

 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er enkelte gårde, der ligger uden for det nuværende 
forsyningsområdet, men inden for det fremtidige 
forsyningsområder. 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforbindelse. 
 

Kildepladser: 

Strandby-Risgårde Vandforsyning har to aktive indvindingsboringer DGU nr. 39.738 og DGU nr. 39. 739. 

 





Svingelbjerg Vandværk 

Vandværket er fra 1934. 

Vandværket er renoveret i 1998. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Tilstanden er acceptabel. 
 
Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 2 stk. dykpumper på samlet 
28m3/t, 4 stk. trykfiltre på samlet 7,5m3/t, 1 stk. 
kompressor, 3 stk. membrantanke på samlet 975 liter, og 
el- og styretavle. 
 

 
Forsyningsfordeling (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
 

22.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 
 

19.575 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

- 

- 

- 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 
 

28 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 

 
- 

Vandspild % 

 
- 

  

Filterkapacitet (m3/time) 30 Leveringskapacitet (m3/time) 

 

28 Rentvandsbeholder (m3) 

 

0,925 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 
 

5,1 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 
 

3,0 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 
 

0,04 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 9,2 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 28 m3/t. 

Vandværket vil kunne udpumpe 3 gange den nødvendige pr. time. 

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 5,5 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 28 m3/t. Filterkapaciteten 

er på 30 m3/t. Vandværket vil kunne indvinde 5,1 gange det nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på 23,7 m3, og den faktiske beholder er på 0,9 m3, hvilket vil sige at vandværket har en forsyningssikkerhed der 

er tæt på 0 for rentvandsbeholderen.  

 

Større områder uden vandforsyning: 

Nej 

 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforbindelse. 

Kildepladser: 

Svingelbjerg Vandværk har to aktive indvindingsboringer DGU nr. 47.32 og DGU nr. 47.990. 

 





Søttrup Vandværk 

Vandværket er fra 1974.  

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværket er af ældre dato og er slidt. 
 
Tilstanden er acceptabel. 
Teknisk tilstand 

Vandværket er udstyret med 1 stk. borerørspumpe 

placeret i vandværket, 1 stk. trykfilter på 7,8 m3/t, 1 stk. 

kompressor, 1 stk. hydrofor og el- og styretavle. 

 

 
Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
 

16.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 
 

11.013 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

24 

- 

- 

4 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 
 

8 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 

 
0,15 

Vandspild % 

 
- 

  

Filterkapacitet (m3/time) 7,8 Leveringskapacitet (m3/time) 

 

8 Rentvandsbeholder (m3) 

 

0,8 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 
 

2,0 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 
 

0,8 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 
 

0,04 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 5,7 m3/t og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 8 m3/t. 

Vandværket vil kunne udpumpe 1,4 gange den nødvendige pr. time.  

Vandværket har et beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 2,7 m3/t og den faktiske indvindingskapacitet er på 8 m3/t.  

Vandværket vil kunne indvinde 3 gange den nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på 15 m3, og den faktiske beholder er på 0,8 m3, hvilket vil sige, at vandværket har en forsyningssikkerhed der 

er tæt på 0 for rentvandsbeholderen.  

Større områder uden vandforsyning: 

Nej 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning 

Kildepladser: 

Søttrup Vandværk har en aktiv indvindingsboring DGU nr. 39.481. 
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Testrup Vandværk 

Vandværket er fra 1920. 

Vandværketer renoveret i 1997 samt løbende renoveret. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværkets tilstand er god. 
 
 
Teknisk tilstand 

Vandværket har 1boring placeret ca. 200 m fra 

vandværket, og er udstyret med 2 stk. trykfiltre på hver 3,6 

m3/t, 1 stk. kompressor, 1 stk. membrantank og el- og 

styretavle.  

 
Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
 

12.500 

indvinding i 2011 (m3/år) 
 

7.649 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

21 

18 

- 

2 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

2 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 
 

5,5 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 

 
0,96 

Vandspild % 
- 

  

Filterkapacitet (m3/time) 7,2 Leveringskapacitet (m3/time) 12 Rentvandsbeholder (m3) 30 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 
 

1,7 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 
 

1,5 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 
 

1,64 

Drikkevandskvalitet 

Der er i 2010 målt rester af kulbrinter i vandet under grænseværdien. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 4,6 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 12 m3/t. 

Vandværket vil kunne udpumpe 2,6 gange den nødvendige pr. time.  

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 2,2 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 5,5 m3/t.  

Vandværket vil kunne indvinde 2,5 gange den nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på 12 m3, og den faktiske beholder er på 30 m3, hvilket vil sige, at vandværket er dækket ind med hensyn til 

beholderkapacitet.  

 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er et større område nord for det nuværende forsyningsområde.  
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er etableret nødforbindelse til Aalestrup Vandværk. 
 

Kildepladser: 

Testrup Vandværk har en aktiv indvindingsboring DGU nr. 48.1081. 
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Trend Vandværk 

Vandværket er fra 1964 og  er renoveret i 1990. 

 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Tilstanden er god.  
 
Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 2 stk. dykpumper på samlet 
34m3/t, 2 stk. trykfiltre på samlet 30m3/t, 1 stk. 
skyllevandspumpe, 1 stk. kompressor, 4 stk. 
rentvandspumper på samlet 106m3/t, 1 stk. 
rentvandsbeholder på 200m3, 2 stk. hydrofortanke på 
samlet 6m3, og el- og styretavle. 
 

 
Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
 

60.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 
 

29.969 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

- 

- 

873 

2 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

1 

2 Indvindingskapacitet (m3/time) 
 

34 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 

 
0,48 

Vandspild % 

 
- 

  

Filterkapacitet (m3/time) 603 Leveringskapacitet (m3/time) 106 Rentvandsbeholder (m3) 200 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 
 

2,5 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 
 

3,7 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 
 

2,64 

Drikkevandskvalitet 

Der er konstateret fund af pesticidet bentazon under grænseværdien i boring DGU nr. 39.460. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 28,5 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 106 m3/t. 

Vandværket vil kunne udpumpe 3,7 gange den nødvendige pr. time. 

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 13,7 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 34 m/t. Filterkapaciteten 

er på 60 m3/t. Vandværket vil kunne indvinde 2,5 gange det nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på 75,9 m3, og den faktiske beholder er på 200 m3, hvilket vil sige at vandværket har en forsyningssikkerhed der 

er tæt på 2,6 for rentvandsbeholderen.  

Større områder uden vandforsyning: 

Nej 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning. 

Kildepladser: 

Trend Vandværk har to aktive indvindingsboringer DGU nr. 39.374 og DGU nr. 39.460. 

 





Ullits Vandværk a.m.b.a. 

Vandværket er fra 1960 og renoveret i 2011. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

God tilstand. 
 
 
Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 2 stk. dykpumper på samlet 

57m3/t, 1 stk. dykpumpe hvor ydelsen ikke er oplyst, 2 stk. 

trykfiltre på samlet 10m3/t, 1 stk. skyllevandspumpe, 1 stk. 

kompressor, 3 stk. rentvandspumper på samlet 30m3/t, 1 

stk. rentvandsbeholder på 100m3, og el- og styretavle. 

 

 
Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
 

51.800 

indvinding i 2011 (m3/år) 
 

29.750 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

158 

35 

- 

13 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

8 

7 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 
 

60 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 

 
- 

Vandspild % 

 
- 

  

Filterkapacitet (m3/time) 10 Leveringskapacitet (m3/time) 30 Rentvandsbeholder (m3) 100 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 
 

4,6 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 
 

2,4 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 
 

2,96 

Drikkevandskvalitet 

Der er BAM og kulbrinter under grænseværdien. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 12,5 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 30 m3/t. 

Vandværket vil kunne udpumpe 2,4 gange den nødvendige pr. time. 

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 7,9 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 60 m3/t, men 

filterkapaciteten er på 10 m3/t. Vandværket vil kunne indvinde 1,3 gange det nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på 33,8 m3, og den faktiske beholder er på 100 m3, hvilket vil sige at vandværket har en forsyningssikkerhed der 

er tæt på 3 for rentvandsbeholderen. 

 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er et større område mod syd (Tinghuse) der ligger uden for det 

nuværende forsyningsområdet og inden for det fremtidige 

forsyningsområde for Ullits Vandværk.  

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforbindelse. 
 

Kildepladser: 

Ullits Vandværk har tre aktive indvindingsboringer DGU nr. 47.208, DGU  nr. 47.802 og DGU nr. 47.914. 

 





Vegger Vandværk 

Vandværket er fra 1956. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværket er af ældre dato, men er løbende 
vedligeholdt. 

Teknisk tilstand 

Vandværket køber hovedparten af sit vand fra 

Forsyningsselskabet Ejdrup-Vegger, men har stadigvæk 

deres egen boring i begrænset brug. 

Vandværket er udstyret med 1 stk. nødgeneratoranlæg 

samt el- og styretavle. 

 
Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 23.300 

indvinding i 2011 (m3/år) 2.601 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

165 

- 

- 

1 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

1 

1 

1 Indvindingskapacitet (m3/time) 10 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
0,44 Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 0 Leveringskapacitet (m3/time) 10 Rentvandsbeholder (m3) 0,8 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav)] 

2,7 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

1,6 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

0,04 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 10,3 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 10 m3/t. 
Vandværket vil kunne levere den ønskede mængde.  
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 4,9 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 10 m3/t.  
Vandværket vil kunne indvinde 2 gange den nødvendige pr. time. 
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 27,3 m3, og den faktiske beholder er på 0,8 m3, hvilket vil sige, at vandværket ikke er dækket ind i forhold til 
beholderkapacitet. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Nej 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er nødforsyning. 

 

Kildepladser: 

Vegger  Vandværk haren aktiv indvindings boring: DGU nr. 40.558  

 





Vester Hornum Vandværk 

Vandværket er fra 1933 og renoveret løbende. 

 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværkets tilstand er god. 
 
Teknisk tilstand 

Vandværket har 2 boringer placeret på 

vandværksgrunden, og er udstyret med 1 stk. trykfilter på 

20 m3/t, 1 stk. kompressor, 1 stk. membrantank, 5 stk. 

rentvandspumper og el- og styretavle.  

 
Forsyningsfordeling2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
 

30.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 
 

24.098 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

250 

6 

- 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

2 

4 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 
 

60 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
1,1 Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) 20 Leveringskapacitet (m3/time) 

 

40 Rentvandsbeholder (m3) 

 

45 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 
 

10,2 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 
 

5,1 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 
 

1,72 

Drikkevandskvalitet 

Der er målt  rest af pesticidet 2,6-dichlorbenzosyre under grænseværdien i DGU. nr. 39.29 i 2012. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 13 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 40 m3/t. 

Vandværket vil kunne udpumpe 3 gange den nødvendige pr. time.  

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 6,3 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 60 m3/t, men en 

filterkapacitet på 20 m3/t.Vandværket vil kunne indvinde 3,2 gange den nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på 35 m3, og den faktiske beholder er på 45 m3, hvilket vil sige, at vandværket er dækket ind med hensyn til 

beholderkapacitet. 

 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er større områder med enkeltgårde mod øst og vest uden for 
Vester Hornums nuværende forsyningsområde, der ligger inden for 
det fremtidige forsyningsområde. 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning 

Kildepladser: 

Vester Hornum Vandværk har to aktive indvindingsboringer DGU nr. 39.29 og DGU nr. 39.741. 
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Vesterbølle Vandværk 

Vandværket er fra 1999. 

 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværkets tilstand er god. 
 
Teknisk tilstand 

Vandværket har 2 boringer ved vandværket og er udstyret 

med 1 stk. trykfilter på 10 m3/t, 1 stk. kompressor, 1 stk. 

membrantank, 2 stk. rentvandspumpersamt el- og 

styretavle.  

 
Forsyningsfordeling2007 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
 

21.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 
 

17.082 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

80 

- 

- 

8 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

1 

1 

2 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 
 

10 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 

 
- 

Vandspild % 

 
- 

  

Filterkapacitet (m3/time) 10 Leveringskapacitet (m3/time) 

 

16 Rentvandsbeholder (m3) 

 

60 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 
 

1,9 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 
 

1,5 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 
 

2,11 

Drikkevandskvalitet 

Der er påvist forhøjet indhold af fosfor, som dog vurderes at være geologisk betinget. Herudover er drikkevandskvaliteten god. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 9 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 16 m3/t. 

Vandværket vil kunne udpumpe 1,8 gange den nødvendige pr. time.  

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 4 m3/t,og den faktiske indvindingskapacitet er på 10 m3/t.  

Vandværket vil kunne indvinde 2,5 gange den nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på 23 m3, og den faktiske beholder er på 60 m3, hvilket vil sige, at vandværket er dækket ind med hensyn til 

beholderkapacitet.  

Større områder uden vandforsyning: 

Der er et større områder uden om Vesterbølle Vandværks 
nuværende forsyningsområde, bl.a. ved Knudstrup, der ligger inden 
for det fremtidige forsyningsområde. 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning 

Kildepladser: 

Vesterbølle Vandværk har to aktive indvindingsboringer DGU nr. 47.994 og DGU nr. 47.995. 

 





Vestrup Vandværk 

Vandværket er fra 1961.  

 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværket er af ældre dato og trænger til 
vedligeholdelse. 
 
Tilstanden er acceptabel.  
 
Teknisk tilstand 

Vandværket har 1 boring placeret ved vandværket og er 

udstyret med 2 stk. parallelle trykfiltre på hver 2,5 m3/t, 1 

stk. kompressor, 1 stk. membrantank og el- og styretavle.  

 

 
Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
 

6.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 2.473 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

18 

- 

- 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

1 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 
 

5 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 

 
0,49 

Vandspild % 

 
- 

  

Filterkapacitet (m3/time) 5 Leveringskapacitet (m3/time) 5 Rentvandsbeholder (m3) 0,17 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 
 

4,5 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 
 

2,2 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 
 

0,03 

Drikkevandskvalitet 

Der er for lidt ilt i vandet. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 1,9 m3/, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 5 m3/t. 

Vandværket vil kunne udpumpe 2,6 gange den nødvendige pr. time.  

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 0,9 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 5 m3/t.  

Vandværket vil kunne indvinde 5,5 gange den nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på 4,9 m3, og den faktiske beholder er på 0,17 m3, hvilket vil sige, at vandværket ikke er dækket ind med 

hensyn til beholderkapacitet.  

 

Større områder uden vandforsyning: 

Nej 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning. 

Kildepladser: 

Vestrup Vandværk har en aktiv indvindingsboring DGU nr.: 47.1023. 
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Vilsted Vandværk 

Vilsted Vandværk er et forsyningsselskab, der køber vand 
fra Engelstrup vandværk. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

- 
 
Teknisk tilstand 

 

 

Forsyningsfordeling (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
 

- 

indvinding (m3/år) - 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

- 

- 

- 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

- 

- 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 
 

- 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
- Vandspild % -   

Filterkapacitet (m3/time) - Leveringskapacitet (m3/time) - Rentvandsbeholder (m3) - 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

- 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

- 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

- 

Drikkevandskvalitet 

Se Engelstrup vandværk 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er enkelte gårde mod syd og øst,der ligger uden for Vilsted 

Vandværks nuværende forsyningsområde og inden for det 

fremtidige forsyningsområde. 

 

Forsyningssikkerhed: 

 

Kildepladser: 

Ingen 

 



Vindblæs Vandværk 

Vandværket er fra 1936.  

Vandværket er renoveret i 2002. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

God tilstand. 
 
Teknisk tilstand 

Vandværket er installeret med 2 stk. dykpumper på samlet 
17m3/t, 1 stk. reserveboring hvor ydelsen ikke er oplyst, 2 
stk. trykfiltre på samlet 15,6m3/t, 1 stk. 
skyllevandspumpe, 1 stk. skylleluftblæser, 1 stk. 
kompressor, 1 stk. nødgeneratoranlæg, 2 stk. 
rentvandspumper på samlet 16m3/t, 1 stk. 
rentvandsbeholder på 45m3, 3 stk. membrantanke på 
samlet 900 liter og el- og styretavle. 
 

  

Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
 

50.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 
 

53.008 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

138 

13 

1 

15 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

4 

1 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 
 

17 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 

 
- 

Vandspild % 

 
- 

  

Filterkapacitet (m3/time) 15,6 Leveringskapacitet (m3/time) 16 Rentvandsbeholder (m3) 45 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 
 

1,2 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 
 

0,7 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 
 

0,8 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 22,8 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 16 m3/t. 

Vandværket vil kunne udpumpe 0,70 gange den nødvendige pr. time. 

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 13,7 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 17 m3/t, men 

filterkapaciteten er på 15,6 m3/t. Vandværket vil kunne indvinde 1,6 gange det nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på 58,6 m3, og den faktiske beholder er på 45 m3, hvilket vil sige at vandværket har en forsyningssikkerhed der 

er tæt på 0,77 for rentvandsbeholderen. 

 

Større områder uden vandforsyning: 

Der er et større område hovedsagligt syd for Vindblæs Vandværks 
nuværende forsyningsområde, der ligger inden for det fremtidige 
forsyningsområde. 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforbindelse. 

Kildepladser: 

Vindblæs Vandværk har en aktiv indvindingsboring DGU nr. 32.1226, en reserveboring DGU nr. 32.1074 og en moniteringsboring DGU nr. 

32.1225 

 





Vognsild Vandværk 

Vandværket er fra 1969 og renoveret i 1980. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværkets tilstand er god. 
 
Teknisk tilstand 

Vandværket har 1 boring placeret i vandværket, og er 

udstyret med 1 stk. trykfilter på 14 m3/t, 1 stk. 

kompressor, 1 stk. hydroforbeholder og el- og styretavle.  

 

 
Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
 

19.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 13.985 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

124 

6 

- 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

1 

1 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 
 

8 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 

 
- 

Vandspild % 

 
- 

  

Filterkapacitet (m3/time) 14 Leveringskapacitet (m3/time) 

 

32 Rentvandsbeholder (m3) 

 

180 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 
 

1,8 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 
 

3,4 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 
 

7,3 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 7,4 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 32 m3/t. 

Vandværket vil kunne udpumpe 4,3 gange den nødvendige pr. time.  

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 3,6 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 8 m3/t.  

Vandværket vil kunne indvinde 2,2 gange den nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på 20 m3, og den faktiske beholder er på 180 m3, hvilket vil sige, at vandværket er dækket ind med hensyn til 

beholderkapacitet.  

 

Større områder uden vandforsyning: 

Det fremtidige forsyningsområde er noget større end det 
nuværende forsyningsområde, og der må forventes en øget 
indvinding i fremtiden. 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning. 
 

Kildepladser: 

Vognsild Vandværk har en aktiv indvindingsboring DGU nr. 39.381.  
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Østerbølle Vandværk 

Vandværket er fra 1951.  

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværket er af ældre dato og er slidt. 
 
Acceptabel tilstand. 
 
Teknisk tilstand 

Vandværket har 2 boringer ca. 500 m fra vandværket, og 

er udstyret med 2 stk. parallelle trykfiltre på hver 12 m3/t, 

1 stk. kompressor, 1 stk. skylleluftblæser, 1 stk. 

hydroforbeholder og el- og styretavle.  

 
Forsyningsfordeling 2007 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
 

12.000 

indvinding i 2011 (m3/år) 10.035 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

45 

- 

- 

9 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

1 

4 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 
 

15 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 

 
- 

Vandspild % 

 
- 

  

Filterkapacitet (m3/time) 24 Leveringskapacitet (m3/time) 

 

15 Rentvandsbeholder (m3) 

 

3 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 
 

4,4 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 
 

2,1 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 
 

0,2 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 5,7 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 15 m3/t. 

Vandværket vil kunne udpumpe 2,6 gange den nødvendige pr. time. 

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 2,7 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 15 m3/t.  

Vandværket vil kunne indvinde 5,5 gange den nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på 15 m3, og den faktiske beholder er på 3 m3, hvilket vil sige, at vandværket ikke er dækket ind med hensyn til 

beholderkapacitet.  

Større områder uden vandforsyning: 

Der er et større område nord for det nuværende forsyningsområde, 
som ligger indenfor det fremtidige forsyningsområde. 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning 
 

Kildepladser: 

Østerbølle Vandværk har to aktive indvindingsboringer DGU nr. 47.663 og DGU nr. 47.1079 . 

 





Østrup Vandværk 

Vandværket er fra 1980. 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværket er godt vedligeholdt. 
 
Har lavet ny boring og købt nye filtre.  
 
Teknisk tilstand 

Vandværket har 2 boringer, og er installeret med 2 stk. 

dykpumpe på 17 m3/t, 2 stk. rentvandspumper på hver 27 

m3/t, 1 stk. kompressor, hydrofor på 4 m3 og el- og 

styretavle.  

 
Forsyningsfordeling 2010 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
 

20.000 

Indvinding i 2011 (m3/år) 
 

17.098 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

133 

6 

- 

2 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

4 

1 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 
 

17 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 

 
0,47 

Vandspild % 

 
- 

  

Filterkapacitet (m3/time) 20 Leveringskapacitet (m3/time) 

 

54 Rentvandsbeholder (m3) 

 

85 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 
 

4,7 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 
 

7,2 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 
 

4,25 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt. Der er BAM i reserveboringen DGU. nr. 48.927. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 10 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 54 m3/t. 

Vandværket vil kunne udpumpe ca. 5,4 gange den teoretiske pr. time. 

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 4,8 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 17 m3/t.  

Vandværket vil kunne indvinde ca. 3,5 gange den nødvendige pr. time. 

Nødvendig beholderkapacitet er på ca. 26,7 m3, og den faktiske beholder er på 85 m3, hvilket vil sige, at vandværket har en beholder, der er ca. 

3,2 gange større end den nødvendige beholderkapacitet.  

 

Større områder uden vandforsyning: 

Det fremtidige forsyningsområde er noget større end det 
nuværende forsyningsområde. 
 

Forsyningssikkerhed: 

Der er ingen nødforsyning. 
 

Kildepladser: 

Østrup Vandværk har en aktiv indvindingsboring DGU nr. 48.1557 og en reserveboring DGU nr. 48.927. 

 





Aalestrup Vandværk A M B A 

Vandværket er fra 1955.  

Ny vandværk er under etablering i 2012 

 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværkets tilstand er god. 
 
Teknisk tilstand 

Vandværket har 3boringer ved vandværket samt 1 boring 

placeret ca. 1000 m fra vandværket. Vandværketer 

udstyret med 3 stk. parallelle åbne filtre på hver 50 m3/t, 1 

stk. kompressor, 1 stk. skylleluftblæser, 5 stk. 

rentvandspumper, 1 stk. membrantank og el- og 

styretavle.  

 
Forsyningsfordeling 2011 (forbrugere) Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
 

250.000 

indvinding i 20011 (m3/år) 
 

222.863 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

1249 

20 

2 

8 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

103 

34 

4 Indvindingskapacitet (m3/time) 
 

64 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 

 
0,42 

Vandspild % 

 
- 

  

Filterkapacitet (m3/time) 150 Leveringskapacitet (m3/time) 210 Rentvandsbeholder (m3) 300 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 
 

1,4 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 
 

2,7 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 
 

1,2 

Drikkevandskvalitet 

Der er højt indhold af arsen 13 µg/l,i boring DGU nr. 48.1068 (reserveboring). 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 128 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 210 m3/t. 

Vandværket vil kunne udpumpe 1,6 gange den nødvendige pr. time.  

Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 61 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 64 m3/t.  

Vandværket vil kunne indvinde 1,05 gange den nødvendige pr. time. Vandværket har en reserveboring på 15 m3/t der er medtaget i beregning. 

Nødvendig beholderkapacitet er på 340 m3, og den faktiske beholder er på 300 m3, hvilket vil sige, at vandværket er dækket ind med hensyn til 

beholderkapacitet. 

Større områder uden vandforsyning: 

Det fremtidige forsyningsområde er noget større end det 
nuværende forsyningsområde, og der må forventes en øget 
indvinding i fremtiden. 

Forsyningssikkerhed: 

Vandværket har 2 kildepladser 

Kildepladser: 

Aalestrup Vandværk har to kildepladser. Tre boringer tæt på vandværket (DGU nr.  49.981, DGU  nr. 49.978 og DGU nr. 48.462) og en boring ca. 

1.000 m fra vandværket syd for byen (DGU nr. 48.1068, reserveboring). 
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Aars vandværk - Nygårdsvej 

Aars Vandværk er et større vandværk med 2 kildepladser 
og 2 vandværksbygninger, Tolstrup og Nygårdsvej. 

Aars Vv leverer vand til Sjøstrup Vv 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværket er i god stand. 
 
Teknisk tilstand 

Vandværket har 2boringer ca. 4 km fra vandværket, og er 

udstyret med 2 stk. parallelle trykfiltre på hver 60 m3/t, 1 

stk. kompressor, 1 stk. skylleluftblæser, 1 stk. 

skyllevandspumpe, 3 stk. rentvandspumper, 1 stk. 

membrantank og el- og styretavle. 

 
Forsyningsfordeling 2011 Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
 

350.000 

Indvinding i 2011 (m3/år) 361.002 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

3379 

- 

- 

- 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

- 

70 

36 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 120 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
668.564 Vandspild % 3,81   

Filterkapacitet (m3/time) 120 Leveringskapacitet (m3/time) 210 Rentvandsbeholder (m3) 1000 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

1,1 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

1,7 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

2,26 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 123,3 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 210 m3/t. 
Vandværket vil kunne udpumpe 1,7 gange det nødvendige pr. time. 
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 74 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 80 m3/t.  
Vandværket vil kunne indvinde 1,08 gange den nødvendige pr. time.  
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 409,8 m 3, og den faktiske beholder er på 1000 m3, hvilket vil sige, at vandværket er dækket ind med hensyn 
til beholderkapacitet. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Mod sydvest og mod nord er der større områder udenfor det 
nuværende forsyningsområde, men indenfor det fremtidige. 
 

Forsyningssikkerhed: 

Tolstrup og Nygaardsvej fungerer som nødforsyning for hinanden 

Kildepladser: 

Aars Vandværk – Nygårdsvej har to aktive indvindingsboringer DGU nr.40.1172og DGU nr. 40.1176. 

 

 





Aars Vandværk - Tolstrup 

Vandværket er fra 1973 

Vedligeholdelsesmæssig tilstand 

Vandværkets tilstand er god. 
Teknisk tilstand 

Vandværket har 3boringer placeret nær vandværket, og er 

udstyret med 2 stk. trykfiltre på hver 40 m3/t (på 

besigtigelsesdagen var det ene trykfilter frakoblet 

mekanisk, således at der var 2 stk. trykfiltre i serie), 1 stk. 

kompressor, 1 stk. skylleluftblæser, 1 stk. 

skyllevandspumpe, 4 stk. rentvandspumper, hvoraf 1 er 

frekvensstyret, 2 stk. hydrofor, 1 stk. trykforøgerstation og 

el- og styretavle. 

 
Forsyningsfordeling 2011 Råvand 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 250.000 

Indvinding i 2011 (m3/år) 161.162 

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse/fritidshuse 

Landbrug 

612 

5 

- 

3 

Gartnerier 

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

1 

- 

16 

- Indvindingskapacitet (m3/time) 40 

Rentvand 

Energiforbrug  kWh/m3 
310.972 Vandspild % 3,81   

Filterkapacitet (m3/time) 40 Leveringskapacitet (m3/time) 160 Rentvandsbeholder (m3) 1000 

Forsyningsevne pr. døgn 
(evne/krav) 

3,3 
Leveringsevne pr. time 
(evne/krav) 

2,9 
Beholderkapacitet 
(evne/krav) 

5,49 

Drikkevandskvalitet 

Grænseværdierne er overholdt. 

Kommentarer til anlæggets dimensionering 

Vandværket har et beregnet maks. timeforbrug på 100 m3/t, og den mulige/faktiske pumpekapacitet er på 160 m3/t. 
Vandværket vil kunne udpumpe 1,6 gange det nødvendige pr. time. 
 
Vandværket har en beregnet nødvendig indvindingskapacitet på 32,9 m3/t, og den faktiske indvindingskapacitet er på 120 m3/t, men 
filterkapaciteten er 40 m3/t.Vandværket vil kunne indvinde den nødvendige vandmængde pr. time og har en overkapacitet på indvindingen.  
 
Nødvendig beholderkapacitet er på 200,9 m3, og den faktiske beholder er på 1000 m3, hvilket vil sige, at vandværket er dækket ind med hensyn 
til beholderkapacitet. 
 

Større områder uden vandforsyning: 

Mod sydvest og mod nord er der større områder udenfor det 
nuværende forsyningsområde, men indenfor det fremtidige. 
 

Forsyningssikkerhed: 

Tolstrup og Nygaardsvej fungerer som nødforsyning for hinanden 

Kildepladser: 

Aars  Vandværk - Tolstrup har 3 aktive indvindingsboringer DGU nr. 40.1159, DGU nr. 40.811 og DGU nr. 40.514. 
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
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
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   
 


  

  

7.2	 Fælles regulativ



 

 Side 1 

  

 





 




 






 





 






 





 



 








 






 





 







 



 

 Side 2 

   



 






 





 



 


 
         



 







  

 



 






 










  

 






 

 Side 3 


 



 








 



 

 




  

 





 



 


 



  

 







 





 






 

 Side 4 


 






 
 



 



 


  

 






 





 







 








 








  

 



 

 Side 5 







 



 






  

 

 



 



 





 





 
 







 
 














 








 

 Side 6 

 






 



 






 





 







 

 




 



 





 

           
         
         
        




  

 



 



 

 Side 7 



 



 







 

 





 



 

 









 





 






 





 





 





 



 





 

 Side 8 


 





 






 



 






 



 











 

 









 



 





 




 



 

 Side 9 

 






 

 





 





 


 


 


• 


• 


• 



 

 


 




 



 



 



 









 

 Side 10 


 








 





 





 




 




 

 



 






 





 



 





 








 



 

 Side 11 







 



 













 





















 












 



 

 Side 12 








 

 









 

 



 






 






 





 





 

 




 
 
  

 







 

 Side 13 





 







 









 






 
 


 














7.3	 Forsyningsområder
De fremtidige forsyningsområder for de almene vandværker kan ses på 
kommunens WebGis på adressen:

http://46.137.122.67/borger/kort.htm

http://46.137.122.67/borger/kort.htm
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